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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４８１０《起重机　限制器和指示器》分为５个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：流动式起重机；

———第３部分：塔式起重机；

———第４部分：臂架起重机；

———第５部分：桥式和门式起重机。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４８１０的第２部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１０２４５２：１９９４《起重机　限制器和指示器　第２部分：流动式起重机》（英

文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ１０２４５２：１９９４。

为了便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

———“ＩＳＯ１０２４５的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ２４８１０的本部分”；

———删除ＩＳＯ１０２４５２：１９９４的前言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———对于ＩＳＯ１０２４５２：１９９４引用的国际标准，用已采用为我国的标准代替对应的国际标准，对于

未被采用为我国标准的国际标准，在本部分中均被直接引用。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国起重机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２７）归口。

本部分起草单位：徐工集团徐州重型机械有限公司。

本部分主要起草人：刘颜军、曹立峰。
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起重机　限制器和指示器

第２部分：流动式起重机

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４８１０的本部分规定了流动式起重机载荷、运动、性能和环境的限制器和／或指示器的要求。

ＧＢ／Ｔ２４８１０．１规定了用于起重机限制器和指示器的一般要求。

本部分适用于按ＩＳＯ４３０６２定义的所有流动式起重机（以下简称起重机），见４．１和４．２。

　　注：本部分的要求仅适用于作为起重机使用的机型，不适用经变型用于挖掘和其他非起重作业中使用的机型。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４８１０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ７８３　起重机械　最大起重量系列（ＧＢ／Ｔ７８３—１９８７，ｅｑｖＩＳＯ２３７４：１９８３）

ＧＢ／Ｔ６９７４．１—２００８　起重机　术语　第１部分：通用术语（ＩＳＯ４３０６１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４８１０．１—２００９　起重机　限制器和指示器　第１部分：总则（ＩＳＯ１０２４５１：２００８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２３７２０．１　起重机　司机培训　第１部分：总则 （ＧＢ／Ｔ２３７２０．１—２００９，ＩＳＯ９９２６１：１９９０，

ＩＤＴ）

ＩＳＯ４３０６２：１９９４　起重机　术语　第２部分：流动式起重机

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２４８１０．１确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

额定起重量　狉犪狋犲犱犮犪狆犪犮犻狋狔

在正常工作条件下，对于给定的起重机类型和载荷位置，起重机设计能起升的最大净起重量。对于

流动式起重机为起重挠性件重量。见ＧＢ／Ｔ６９７４．１—２００８中８．１．８。

　　注：起重挠性件重量为吊挂在起重机起重挠性件下端起升的重物质量，包括有效起重量、可分吊具质量和固定吊具

质量。

３．２

防互撞装置　犪狀狋犻狋狑狅犫犾狅犮犽犱犲狏犻犮犲

该装置启动时能断开所有运动功能，防止下承载滑轮或吊钩组件与上承载滑轮或主臂、副臂臂端滑

轮组件的碰撞。

３．３

防互撞缓冲装置　狋狑狅犫犾狅犮犽犱犪犿犪犵犲狆狉犲狏犲狀狋犻狅狀犱犲狏犻犮犲

下承载滑轮或吊钩组件与上承载滑轮或主臂、副臂臂端滑轮组件接触时，使钢丝绳拉力减小的

装置。
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