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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。
本标准主要起草单位:中国丝绸协会、浙江凯喜雅国际股份有限公司、浙江丝绸科技有限公司、江苏

鑫缘茧丝绸集团股份有限公司、安徽源牌实业(集团)有限责任公司。
本标准主要起草人:卞幸儿、钱有清、刘文全、孙锦华、刘华平、汪海涛。
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丝绸 缫丝企业生产管理规范

1 范围

本标准规定了缫丝企业的术语和定义、生产布局、生产基本条件、生产管理、质量管理与售后服务、
综合能耗、环境保护与资源综合利用、安全生产与社会责任及监督管理等要求。

本标准适用于中华人民共和国境内从事缫丝生产经营的企业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1797 生丝

GB/T1798 生丝试验方法

GB/T9111 桑蚕干茧试验方法

GB/T9176 桑蚕干茧

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB13271 锅炉大气污染物排放标准

GB18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T26380 纺织品 丝绸术语

GB28936 缫丝工业水污染物排放标准

GB50425 纺织工业企业环境保护设计规范

GB50477 纺织工业企业职业安全卫生设计规范

CSC9000-T 中国纺织企业社会责任管理体系

3 术语和定义

GB/T26380界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
缫丝企业 reelingmill
以桑蚕茧为原料,经混、剥、(筛)、选、煮茧、缫丝、复摇、整理、检验等工序生产生丝的企业。

4 生产布局

4.1 新建或改扩建缫丝项目应符合国家产业规划和产业政策,生态环境规划和土地利用总体规划等

要求。

4.2 缺水或水质较差地区原则上不再新建缫丝项目。水源相对充足地区新建缫丝项目,力求在工业园

区内集中建设,实行集中供热和污染物的集中处理。缺少环境容量地区,新建或改扩建项目应与淘汰区

域内落后产能相结合,原地改扩建项目不能增加污染物排放量。
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