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前  言

  本指导性技术文件按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本指导性技术文件使用翻译法等同采用ISO/TR12767:2007《使用差压装置测量流体流量 偏离

ISO5167给出的要求和工作条件的影响指南》。
本指导性技术文件作了下列编辑性修改:
———将文件名称改为《使用差压装置测量流体流量 偏离GB/T2624给出的要求和工作条件的影

响及其修正方法》。
本指导性技术文件更正了ISO/TR12767:2007的编辑性错误:
———图2中未画出曲线,本文件补画了曲线;
———6.4.4末行,0.5及0.078后加上“%”;
———公式(4)中δqm和δD 改为Δqm、ΔD;
———图7中的β改为δ。
本指导性技术文件由中国机械工业联合会提出。
本指导性技术文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本指导性技术文件负责起草单位:上海工业自动化仪表研究院。
本指导性技术文件参加起草单位:北京瑞普三元仪表有限公司、福建上润精密仪器有限公司、江苏

省质量技术监督气体流量计量检测中心、江阴节流装置厂有限公司、上海威尔泰工业自动化股份有限公

司、沈阳北星仪表制造有限公司、天信仪表集团有限公司、天津新科成套仪表有限公司、浙江苍南仪表集

团有限公司。
本指导性技术文件主要起草人:肖红练、李明华、李振中、戈剑、石建荣、颜永丰、徐臻、陈平、陶朝建、

邢立刚、章圣意。
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引  言

  GB/T2624(所有部分)规定了使用差压装置测量流量的方法。遵守GB/T2624(所有部分)的规定

可使流量测量的不确定度处在限定范围内。然而,如果流量测量装置,不管出于什么原因,偏离了

GB/T2624(所有部分)规定的条件,就可能无法实现规定的不确定度。许多测量装置存在不符合或无

法符合这些条件的现象。在这种情况下,通常不可能精确评估偏离的影响。然而,有大量的数据可以用

来说明不符合GB/T2624(所有部分)的影响,本文件把这些内容作为指南提供给流量测量装置的

用户。
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使用差压装置测量流体流量
偏离GB/T2624给出的要求和
工作条件的影响及其修正方法

1 范围

本指导性技术文件给出了采用结构和工作条件超出GB/T2624范围的差压装置测量流量的指南。
附加允差或修正不一定能补偿偏离GB/T2624(所有部分)的规定所造成的影响。本指导性技术

文件给出的信息,首先描述了不符合要求将产生的影响,以明确在制造、安装及维护差压装置中必需给

予的关注程度;其次,使无法完全满足要求的使用者能大致评估由此导致的流量误差的大小和范围。
本指导性技术文件所述的每一种变化,都被视为唯一出现的变化。如果已知存在多个变化,可能存

在不可预知的相互作用,因此在组合评估这些误差时需特别注意。如果有相当数量的误差存在,就必须

考虑消除其中一些误差的方法。本指导性技术文件所包括的变化并不全面,主要涉及与孔板相关的实

例。在有关章节的末尾给出了一个文丘里管的示例。毫无疑问,装置不符合GB/T2624(所有部分)的
类似例子有许多,都没有披露任何可供比较的数据。从用户、制造商或其他来源处获得的这类附加信

息,可能会放入本指导性技术文件的下一版本中考虑。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2624.1—2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第1部分:一般

原理和要求(ISO5167-1:2003,IDT)

GB/T2624.2—2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第2部分:孔板

(ISO5167-2:2003,IDT)

GB/T2624.3—2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分:喷嘴

和文丘里喷嘴(ISO5167-3:2003,IDT)

GB/T2624.4—2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第4部分:文丘

里管(ISO5167-4:2003,IDT)

3 术语和定义

GB/T2624.1—2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
直角边缘 squareedge
流量测量装置的节流孔与上游端面之间呈90°±0.3°时的角度关系。

3.2
锐度 sharpness
流量测量装置的节流孔与上游端面之间的边缘半径。
注:边缘半径不大于0.0004d 时,可认为节流孔的上游边缘是锐边,d 指节流孔直径。
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