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前  言
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本标准主要起草人:赵颖春、林晶、郭农生。
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航空电机用标准轻型深沟球轴承

1 范围

本标准规定了主要用于航空电机的标准轻型深沟球轴承的结构、尺寸和要求。
本标准适用于航空电机用标准轻型深沟球轴承的选用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T307.1 滚动轴承 向心轴承 公差

GB/T36222 航空电机用深沟球轴承通用规范

GJB2294 航空用不锈钢及耐热钢棒规范

GJB6484 军用高碳铬轴承钢规范

JB/T6639 滚动轴承 骨架式橡胶密封圈 技术条件

JB/T7752 滚动轴承 密封深沟球轴承 技术条件

MIL-C-11796 热应用石蜡油防腐蚀剂(Corrosionpreventivecompound,petrolatum,hotapplica-
tion)

MIL-PRF-27617D 飞机和仪表用耐燃油和氧化剂的润滑脂(Grease,aircraftandinstrument,fuel
andoxidizerresistant)

MIL-PRF-81322 飞机用宽温度范围通用润滑脂(Grease,aircraft,generalpurpose,widetempera-
turerange,NATOcodeG-395)

3 符号

下列符号适用于本文件。

B:轴承宽度;

Cr:径向基本额定动载荷;

C0r:径向基本额定静载荷;

D:轴承外径;

d:轴承内径;

ra:轴承外圈轴向倒角尺寸;

rr:轴承外圈径向倒角尺寸;

rs:轴承内圈和外圈圆角。

4 结构、尺寸和要求

4.1 结构

航空电机用标准轻型深沟球轴承的结构见图1。
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