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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会(SAC/TC447)归口。
本标准起草单位:江苏秀强玻璃工艺股份有限公司、上海浩驰科技股份有限公司、江苏碧海安全玻

璃科技股份有限公司、康得新光学膜材料(上海)有限公司、宿迁市产品质量监督检验所、中国建材检验

认证集团股份有限公司、中国建筑玻璃与工业玻璃协会、天津彩达新材料科技有限公司、广东富山科技

股份有限公司、东莞泰升玻璃有限公司、浙江凌志新材料有限公司、中国南玻集团股份有限公司、四川泳

泉玻璃科技有限公司、曲阜师范大学、广州市益友鸣实业有限公司、翔实节能玻璃(昆山)有限公司、宿迁

澳中玻璃有限公司、佛山市依恩胶片科技有限公司。
本标准主要起草人:刘宏斌、朱峻丽、余兴亮、杨志新、张建军、赵行军、苗向阳、李会、张秀红、

李礼开、许长松、屠军钢、王琦、周健、张应语、张展有、韩伟军、何志权、叶润康。
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淋浴房玻璃

1 范围

本标准规定了淋浴房玻璃的分类、材料、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。
本标准适用于室内淋浴房和室内淋浴屏用玻璃。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1216 外径千分尺

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB/T9985 手洗餐具用洗涤剂

GB11614 平板玻璃

GB15763.2 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃

GB15763.3—2009 建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃

GB/T17841 半钢化玻璃

GB/T22523 塞尺

GB/T29061 建筑玻璃用功能膜

JC/T2166 夹层玻璃用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片

JG/T465 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂

3 术语和定义

GB15763.3—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
钢化贴膜玻璃 filmmountedtemperedglass
已安装的钢化玻璃类型的淋浴房粘贴功能膜后形成的贴膜玻璃。
注:钢化贴膜玻璃的安全设计、施工、使用与维护参见JGJ/T351。

4 分类

按加工工艺分为夹层玻璃和钢化贴膜玻璃两类。

5 材料

5.1 玻璃

所采用的钢化玻璃应符合GB15763.2的要求;半钢化玻璃应符合GB/T17841的要求;平板玻璃

应符合GB11614的要求。
1

GB/T36266—2018




