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前　　言

　　本标准自实施之日起代替下列标准：

ＧＢ／Ｔ１６９１３．１—１９９７《粉尘物性试验方法　第１部分：试验尘样的采集》

ＧＢ／Ｔ１６９１３．２—１９９７《粉尘物性试验方法　第２部分：有效密度的测定　比重瓶法》

ＧＢ／Ｔ１６９１３．３—１９９７《粉尘物性试验方法　第３部分：堆积密度的测定　自然堆积法》

ＧＢ／Ｔ１６９１３．４—１９９７《粉尘物性试验方法　第４部分：分散度的测定　安德逊移液管法》

ＧＢ／Ｔ１６９１３．５—１９９７《粉尘物性试验方法　第５部分：安息角的测定　注入限定底面法》

ＧＢ／Ｔ１６９１３．６—１９９７《粉尘物性试验方法　第６部分：吸湿性的测定　吸湿率法》

ＧＢ／Ｔ１６９１３．７—１９９７《粉尘物性试验方法　第７部分：含湿量的测定　干燥法》

ＧＢ／Ｔ１６９１３．８—１９９７《粉尘物性试验方法　第８部分：浸润性的测定　浸透速度法》

ＧＢ／Ｔ１６９１３．９—１９９７《粉尘物性试验方法　第９部分：粘结性的测定　垂直拉断法》

ＧＢ／Ｔ１６９１３．１０—１９９７《粉尘物性试验方法　第１０部分：比电阻的测定　圆盘法》

ＧＢ／Ｔ１６９１３．１１—１９９７《粉尘物性试验方法　第１１部分：工况粉尘比电阻的测定　过滤式同心

圆法》　　

本标准与ＧＢ／Ｔ１６９１３．１～１６９１３．１１—１９９７相比，主要变化如下：

———将原１１个标准整合成１个标准，标准名称改为《粉尘物性试验方法》；

———按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００要求，对标准文本和格式进行了规范化编排和编辑性修改；

———在范围中增加了本标准适用范围；

———将原ＧＢ／Ｔ１６９１３．４—１９９７中３．１术语改为“粉尘分散度”，“粉尘粒径分布”作为同义词；

———删除了“粉尘粒径数量分布”的描述；

———在有关术语表述中增加了标准单位描述；

———在有关设备条款中删除了“等实验室常规设备”字样；

———将原标准中的精度改为准确度等级；

———在４．４．６中增加了几何标准差计算公式；

———将原标准的附录作为本标准的资料性附录；

———附录Ａ中增加了Ａ．２浸液选择和Ａ．４测定结果条款；

———删除了附录Ｂ和附录Ｃ名称中的装置型号；

———增加了参考文献。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会防尘防毒分技术委员会归口。

本标准起草单位：中钢集团武汉安全环保研究院、国家劳动保护用品质量监督检验中心（武汉）。

本标准起草人：徐国平、王志、李晓飞、竺宏峰、程钧、刘宏斌。

本标准于１９９７年发布第一版，２００８年第一次修订。
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粉尘物性试验方法

１　范围

本标准规定了粉尘物性试验样品的采集方法，规定了粉尘有效密度（比重瓶法）、粉尘堆积密度（自

然堆积法）、粉尘分散度（安德逊移液管法）、粉尘安息角（注入限定底面法）、粉尘吸湿性（吸湿率法）、粉

尘含湿（干燥法）、粉尘浸润性（浸透速度法）、粉尘粘结性（垂直拉断法）、粉尘比电阻（圆盘法）、工况粉尘

比电阻（过滤式同心圆环法）等试验方法。

本标准适用于工业或生产性粉尘物性的测试。

本标准适用于粉尘物性试验样品的采集，并适用于粉尘有效密度、粉尘堆积密度、粉尘分散度、粉尘

安息角、粉尘吸湿性、粉尘含湿量、粉尘浸润性、粉尘粘结性、粉尘比电阻及工况粉尘比电阻的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９０７９　工业炉窑烟尘测试方法

ＧＢ／Ｔ１２５７３　水泥取样方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

粉尘　犱狌狊狋

能悬浮于空气中的微小固体颗粒。

３．２

粉尘真密度　狋狉狌犲犱犲狀狊犻狋狔狅犳犱狌狊狋

单位体积无孔隙粉尘的质量，用ｇ／ｃｍ
３ 表示。

３．３

粉尘假密度　犻犿狋狌狉犲犱犲狀狊犻狋狔狅犳犱狌狊狋

包括尘粒内部闭孔体积在内的单位体积粉尘的质量，用ｇ／ｃｍ
３ 表示。

３．４

粉尘有效密度　犲犳犳犲犮狋犻狏犲犱犲狀狊犻狋狔狅犳犱狌狊狋

粉尘的真密度和假密度通称粉尘有效密度，用ｇ／ｃｍ
３ 表示。

３．５

粉尘堆积密度　犫狌犾犽犱犲狀狊犻狋狔狅犳犱狌狊狋

粉尘表观密度　犪狆狆犪狉犲狀狋犱犲狀狊犻狋狔

包括粉尘内部孔隙和粉尘之间空隙在内的单位体积粉尘松散体的质量，用ｇ／ｃｍ
３ 表示。

３．６

粉尘分散度　犱狌狊狋犱犻狊狆犲狉狊犻狏犻狋狔

粉尘粒径分布　狆犪狉狋犻犮犾犲狊犻狕犲犱犻狊狋狉犻犫狌狋犻狅狀

粉尘中各种粒径或粒径范围的尘粒所占的百分数。本法是以质量统计形式表征粉尘粒径质量分
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