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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６０４０４８６：１９９９《软磁金属材料》。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电工合金标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：桂林电器科学研究所起草。

本标准主要起草人：谢永忠、詹亚萍、陈京生。

本标准为首次发布。
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软磁金属材料

１　范围

本标准规定了纯铁、铁硅、铁镍和铁钴的一般要求、磁性能、尺寸公差及其检验方法。材料可以以

棒、板、片、带或线材的形式供货，这些材料与ＩＥＣ６０４０４１磁性材料类别中的Ａ，Ｃ１，Ｃ２，Ｅ１至Ｅ４及Ｆ１

至Ｆ３规定的合金材料相对应。

主要应用于继电器的磁性材料纯铁和钢被ＩＥＣ６０４０４８１０涵盖，ＩＥＣ６０４０４８１０在磁性能上对纯

铁（Ａ类）和铁硅（Ｃ２１、Ｃ２２类）的规定条款不如本标准规定的细，但给出了更宽的尺寸公差。

应用于工频下无取向和取向硅钢（Ｃ２１及 Ｃ２２类）按比总损耗分类，被ＩＥＣ６０４０４８２、ＩＥＣ

６０４０４８４和ＩＥＣ６０４０４８７涵盖。

应用于中频下的无取向和取向薄磁性材料按比总损耗分类，它们被ＩＥＣ６０４０４８８涵盖。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９００．１　电工术语　基本术语（ｎｅｑＩＥＣ６００５０）

ＧＢ／Ｔ２９００．６０　电工术语　电磁学（ＧＢ／Ｔ２９００．６０—２００２，ｅｑｖＩＥＣ６００５０１２１）

ＧＢ／Ｔ３６５５—２０００　用爱泼斯坦方圈测量电工钢片（带）磁性能的方法（ｎｅｑＩＥＣ６０４０４２：１９９６）

ＧＢ／Ｔ９６３７—２００１　电工术语　磁性材料与元件（ｅｑｖＩＥＣ６００５０２２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１３０１２—１９９１　钢材直流磁性能测量方法（ｎｅｑＩＥＣ６０４０４４）

ＧＢ／Ｔ１３８８８—１９９２　开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法（ｅｑｖＩＥＣ６０４０４７）

ＧＢ／Ｔ１７５０５—１９９８　钢及钢产品交货一般技术要求（ｅｑｖＩＳＯ４０４：１９９２）

ＩＥＣ６００５０１３１：１９７８　国际电工术语（ＩＥＶ）　第１３１章：电路和磁路

ＩＥＣ６０４０４１：１９７９　磁性材料　分类

ＩＥＣ６０４０４６：１９８６　磁性材料　第６部分：Ｅ１、Ｅ３和Ｅ４类各向同性铁镍软磁合金磁性能的测

量方法

ＩＥＣ６０４０４８２：１９９８　磁性材料　第８部分第２节　单项材料规范：以半工艺状态交货的冷轧合金

电工钢片和钢带技术条件

ＩＥＣ６０４０４８４：１９９８　磁性材料　第８部分第４节　单项材料规范：以全工艺状态交货的冷轧无取

向电工钢片和钢带技术条件

ＩＥＣ６０４０４８７：１９９８　磁性材料　第８部分第７节　单项材料规范：以全工艺状态交货的冷轧晶粒

取向电工钢片和钢带技术条件

ＩＥＣ６０４０４８８：１９９１　磁性材料　第８部分第８节　单项材料规范：在中频下应用的薄磁性钢带技

术条件

ＩＥＣ６０４０４８１０：１９９４　磁性材料　第８部分第１０节　单项材料规范：继电器用磁性材料（铁和钢）

技术条件

ＩＥＣ６０４０４９：１９８７　磁性材料　第９部分：磁性钢片和钢带几何特性测定方法

ＩＥＣ６０６３５：１９７８　软磁带绕圆环磁心
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