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前  言

  GB/T40096《就地化继电保护装置技术规范》分为以下5个部分:
———第1部分:通用技术条件;
———第2部分:连接器及预制缆;
———第3部分:就地操作箱;
———第4部分:智能管理单元;
———第5部分:线路保护。
本部分为GB/T40096的第5部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国电力企业联合会提出并归口。
本部分起草单位:国家电网有限公司、国网浙江省电力有限公司、国电南京自动化股份有限公司、国

网浙江省电力有限公司绍兴供电公司、中国电力科学研究院有限公司、中国南方电网有限责任公司、国
家电网有限公司华北分部、国家电网有限公司华东分部、国家电网有限公司华中分部、国网江苏省电力

有限公司、国网四川省电力有限公司、国网湖南省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司电力科学研

究院、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国网重庆市电力有限公司电力科学研究院、国网四川

省电力有限公司电力科学研究院、许昌开普检测研究院股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、南
京南瑞继保电气有限公司、国电南京自动化股份有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、北京四方继

保工程技术有限公司、许继电气股份有限公司、上海思源弘瑞自动化有限公司、中航光电科技股份有限

公司、中海油研究总院有限责任公司、南京地铁建设有限责任公司、华能北京热电有限责任公司、中国能

源建设集团华东电力试验研究院有限公司、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、国网浙江省

电力有限公司温州供电公司、国网浙江省电力有限公司湖州供电公司、国网浙江省电力有限公司舟山供

电公司。
本部分主要起草人:裘愉涛、王德林、陈福锋、周泽昕、李康毅、刘千宽、柳焕章、孙集伟、李天华、

姜雯君、盛海华、倪腊琴、艾淑云、崔玉、徐凯、刘丹、张晓莉、贺春、戴光武、赵青春、姚刚、郑小江、窦竟铭、
苏黎明、俞伟国、薛明军、李宝伟、董新涛、蒋根华、苗文彬、李强、蔡彬彬、陈学永、甄威、戚宣威、卜强生、
王洪彬、刘宏波、马晋辉、章立宗、陈波、黄志华、周震宇。
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就地化继电保护装置技术规范
第5部分:线路保护

1 范围

GB/T40096的本部分规定了通过常规互感器采样的就地化线路保护装置及其相关设备的技术要

求、试验方法、检验规则及对标志、包装、运输、贮存要求。
本部分适用于110(66)kV电压等级就地化线路保护装置(以下简称装置)研制、设计、制造、试验、

检验和应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾

GB/T2423.22 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化

GB/T2423.24 环境试验 第2部分:试验方法 试验Sa:模拟地面上的太阳辐射及其试验导则

GB/T2887—2011 计算机场地通用规范

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)

GB/T4798.2 电工电子产品应用环境条件 第2部分:运输

GB/T7261—2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T9771(所有部分) 通信用单模光纤

GB/T11287 电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试

验 第1篇:振动试验(正弦)

GB/T12357(所有部分) 通信用多模光纤

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T14537 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T14598.2—2011 量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求

GB/T14598.26—2015 量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求

GB/T14598.27—2017 量度继电器和保护装置 第27部分:产品安全要求

GB/T17626.9—2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T17626.10—2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T17626.18—2016 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验

GB/T26864 电力系统继电保护产品动模试验

GB/T32890—2016 继电保护 IEC61850工程应用模型

GB/T32901—2016 智能变电站继电保护通用技术条件

GB/T40096.1 就地化继电保护装置技术规范 第1部分:通用技术条件

DL/T478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件
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