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前　　言

　　本标准修订并代替ＧＢ／Ｔ９２４９—１９８８《工业过程测量和控制系统用自动平衡式记录仪和指示仪》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９２４９—１９８８的主要区别如下：

———按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的规定进行了编辑性修改；

———更新了规范性引用文件；

———表１中精确度等级增加了０．２级一档，０．３级放在括号中，注明不推荐使用；

———增加电源电压短时中断、电源电压低降、电磁场辐射、静电放电的抗扰度要求；

———试验方法按 ＧＢ／Ｔ３３８６．１—２００７、ＧＢ／Ｔ１８２７１．２—２０００和 ＧＢ／Ｔ１８２７１．３—２０００的规定

执行；

———第７章的标题改为“贮存”。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第一分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２４／ＳＣ１）

归口。

本标准负责起草单位：上海工业自动化仪表研究所。

本标准参加起草单位：上海仪器仪表自控系统检验测试所。

本标准主要起草人：李明华、蔡闻智、芦婷。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９２４９—１９８８。
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工业过程测量和控制系统用

自动平衡式记录仪和指示仪

１　范围

本标准规定了工业过程测量和控制系统用自动平衡式记录仪和指示仪（以下简称为仪表）的基本参

数、要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于工业过程测量和控制系统用模拟电信号的电子自动电位差计、平衡电桥式记录仪和

指示仪（以下分别简称为电位差计和电桥）。电位差计的输入侧额定外阻值不大于１００００Ω；电桥的输

入侧额定外阻值不大于１５００Ω。

本标准仅适用于一般工作条件下使用的仪表，特殊工作条件下使用的仪表的额外技术要求不属于

本标准范围。本标准亦不包括带有附加装置的仪表的附加要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３３８６．１—２００７　工业过程控制系统用电动和气动模拟图纸记录仪　第１部分：性能评定方

法（ＩＥＣ６０８７３１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８２７１．２　过程测量和控制装置　通用性能评定方法和程序　第２部分：参比条件下的试验

（ＧＢ／Ｔ１８２７１．２—２０００，ｉｄｔＩＥＣ６１２９８２：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１８２７１．３　过程测量和控制装置通用性能评定方法和程序　第３部分：影响量影响的试验

（ＧＢ／Ｔ１８２７１．３—２０００，ｉｄｔＩＥＣ６１２９８３：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２２１１２—２００８　工业自动化仪表　接线端子的排列和标志

ＧＢ／Ｔ２２１６２—２００８　盘装和架装工业过程测量和控制仪表盘面和开孔尺寸（ＩＥＣ６０６６８：１９８０，

ＩＤＴ）

ＪＢ／Ｔ９２６６—１９９９　显示仪表温度测量范围

ＪＢ／Ｔ９３２９—１９９９　仪器仪表运输，运输贮存　基本环境条件及试验方法

３　基本参数

３．１　环境条件

仪表应能在环境温度为０℃～５０℃、相对湿度为１０％～９０％的条件下正常工作。小型仪表（标度

长度不大于１４０ｍｍ）的环境温度范围可为０℃～４０℃。

３．２　电源

仪表应由电压公称值为２２０Ｖ、频率公称值为５０Ｈｚ的交流电源供电。

３．３　外形尺寸

仪表的外形尺寸应符合ＧＢ／Ｔ２２１６２—２００８等有关标准的规定。

３．４　测量范围

与热电偶和热电阻配套测量温度的仪表，其温度测量范围应符合ＪＢ／Ｔ９２６６—１９９９的规定。

与其他仪表配套测量的仪表，其测量范围由制造厂规定或与用户协商确定。
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