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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T13498—2007《高压直流输电术语》,与GB/T13498—2007相比主要变化如下:
———增加了引言;
———将“联结”修改为“结线”(见第1章、4.2、4.3、4.8、6.2和8.24,2007年版的第1章、5.2、5.3、5.9

和6.2);
———将3.2的标题改为“下标”(见3.2,2007年版的3.2);
———将第4章“图形符号”调整为3.4(见3.4,2007年版的第4章);
———对于定义和注中出现的本标准中已定义过的术语,将参见的该术语条目编号放在括号中,跟在

定义和注中出现的该术语之后;
———将第5章调整为第4章(见第4章,2007年版的第5章);
———增加了第5章“换流电量”,其部分内容基于3.1“文字符号”(见第5章);
———修改了术语“换流器[单元]”“[换流]桥”等(见第6章,2007年版的第6章);
———增加了术语“整流器”“逆变器”“整流站”和“逆变站”(见第6章和第8章);
———删除了术语“抽能换流站”(见2007年版的8.9.1);
———将第10章调整为第11章、第11章调整为第10章(见第10章和第11章,2007年版的第11章

和第10章);
———增加了附录A“本标准与GB/T13498—2007对应表”和附录B“本标准与IEC60633:2015对

应表”。
本标准使用重新起草法修改采用IEC60633:2015《高压直流输电术语》。
本标准与IEC60633:2015相比在结构上有较多调整,附录B中列出了本标准与IEC60633:2015

的章条编号对照一览表。
本标准与IEC60633:2015相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位

置的垂直单线()进行了标示。
本标准与IEC60633:2015的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件。调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用等同采用国际标准的GB/T4728.5代替了IEC60617-5;
● 用等同采用国际标准的GB/T4728.6代替了IEC60617-6;
● 删除了IEC60050-551;
● 删除了IEC60146-1-1;

———根据我国使用习惯,为便于直流输电发展应用,增加了术语“整流器”“逆变器”“换流阀”“阀
厅”“整流站”和“逆变站”等(见第6章、第8章和第10章);

———根据我国使用习惯,将7.12和7.34合并为术语“触发”,并修改了定义(见7.12);
———根据我国使用现状,删除了IEC60633:2015新增或修改的术语“[非对称]单极[高压直流]系

统”、“对称单极”、“刚性直流双极系统”和“对称单极[高压直流]系统”(见IEC60633:2015的

8.8、8.16、8.17和8.18);
———根据我国使用现状,保留了2007年版的术语“双极大地回线[高压直流]系统”、“双极金属回线

[高压直流]系统”、单极[高压直流]系统、“单极大地回线[高压直流]系统”、“单极金属回线[高
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压直流]系统”(见8.8.1、8.8.2、8.9、8.9.1和8.9.2);
———根据我国使用习惯,将“控制”修改为“控制保护”(见10、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、

10.6.1、10.6.2、10.7,IEC60633:2015的11、11.1、11.2、11.3、11.4、11.5、11.6、11.6.1、11.6.2、

11.7);
———根据我国使用现状,保留了2007年版的术语“电压控制方式”(见11.2);
———根据我国使用现状,删除了IEC60633:2015的术语“直流电压控制方式”(见IEC60633:2015

的10.2)。
本标准还做了下列编辑性修改:
———将图调整至正文中;
———将图9和图10中的8.12改为8.13。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国电力电子系统和设备标准化技术委员会(SAC/TC60)归口。
本标准起草单位:中国电力科学研究院、西安电力电子技术研究所、西安高压电器研究院有限责任

公司、国网北京经济技术研究院、西安西电电力系统有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、中电

普瑞电力工程有限公司、全球能源互联网研究院、国电南瑞科技股份有限公司、西安西电电力电容器有

限责任公司、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心、西安西电高压开关有限责任公

司、国网四川省电力公司电力科学研究院、国网安徽省电力公司电力科学研究院。
本标准主要起草人:王华伟、王明新、周亦夫、蔚红旗、杨晓辉、马为民、张晋华、刘耀、张帆、张晋波、

项阳、马玉龙、李亚男、高文、宁大龙、查鲲鹏、蓝元良、梁帅奇、苏开云、黄莹、黎小林、李伟邦、张怿宁、
周会高、彭杨涵、曾林翠、甘德刚、杨为。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13498—1992、GB/T13498—2007。
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引  言

  高压直流输电作为解决大容量、长距离送电和异步联网的重要手段,在我国能源优化配置和大区联

网中发挥着重要作用。
高压直流输电术语标准是高压直流系统技术的基础。我国高压直流输电技术发展初期,参照

IEC60633:1978《高压直流输电术语》制定了GB/T13498—1992,有效地适应了我国高压直流输电技

术发展和工程建设实际需要,在引进技术的消化吸收、设备自主研制、系统运行及制定高压直流输电技

术标准体系等多方面起到重要作用。
为适应我国高压 直 流 输 电 技 术 快 速 发 展,2000年 后,开 始 等 同 采 用IEC60633:1998修 订

GB/T13498—1992,并发布为GB/T13498—2007。
目前,我国高压直流输电系统的电压水平、输送容量和输送距离都处于世界第一位置,不仅国内特

高压、高压、背靠背直流输电工程建设如火如荼,配合了大规模风电、光伏等新能源的开发利用,而且开

始走向国外。近年,IEC修订发布了IEC60633:2015。因此,需要根据我国的实际修订GB/T13498—

2007,增加新技术、新概念,删除过时的技术术语,分离不同技术概念,以期主导国际高压直流输电技术

的发展。
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高压直流输电术语

1 范围

本标准界定了使用电力电子换流器将交流转换成直流或将直流转换成交流的高压直流换流站及高

压直流输电系统的术语和定义。
本标准适用于使用电网换相换流器的高压直流换流站,其采用单向电子阀(例如半导体阀),通常基

于三相桥式(双路)结线。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4728.5 电气简图用图形符号 第5部分:半导体管和电子管(GB/T4728.5—2005,

IEC60617database,IDT)

GB/T4728.6 电气简图用图形符号 第6部分:电能的发生与转换(GB/T4728.6—2008,

IEC60617database,IDT)

IEC60027(所有部分) 电工技术用文字符号(Lettersymbolstobeusedinelectricaltechnology)

3 符号和缩略语

本章仅包含使用最频繁的符号。用于静止换流器的更完整的符号表,见IEC60027及规范性引用

文件和参考文献列出的其他标准。

3.1 文字符号

Id    直流电流(可为任意定义值)

IdN 额定直流电流

IL 换流变压器网侧电流,方均根值,包含谐波

ILN 换流变压器网侧电流额定值

Iv 换流变压器阀侧电流,方均根值,包含谐波

Ud 直流电压(可为任意定义值)

Udi0 理想空载直流电压

UdN 额定直流电压

Ud0 标称空载直流电压

UL 换流变压器网侧线电压,方均根值,包含谐波

ULN 换流变压器网侧线电压的额定值

Uv0 换流变压器阀侧空载线电压,方均根值,不包含谐波

α 触发[延迟]角

β [触发]超前角

γ 关断角
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