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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２６１３《工业过程测量和控制系统用电动仪表通用技术条件》是由原ＤＤＺⅢ系列电动单元组

合仪表中计算器、调节器、配电器、指示仪、记录仪、积算器、比值给定器、安全栅、Ｑ型操作器、电源箱以

及工作信号的各个标准合并而成，被代替标准如下：

ＧＢ／Ｔ２６１３—１９８９　ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表工作信号；

ＧＢ／Ｔ１１００５．１—１９８９　ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表　计算器；

ＧＢ／Ｔ１１００５．２—１９８９　ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表　调节器；

ＧＢ／Ｔ１１００５．３—１９８９　ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表　配电器；

ＧＢ／Ｔ１３６３７—１９９２　ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表　指示仪；

ＧＢ／Ｔ１４０６１—１９９３　ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表　记录仪；

ＧＢ／Ｔ１４０６２—１９９３　ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表　积算器；

ＧＢ／Ｔ１４０６３—１９９３　ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表　比值给定器；

ＧＢ／Ｔ１４０６５—１９９３　ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表　安全栅；

ＧＢ／Ｔ１４０６８—１９９３　ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表　Ｑ型操作器；

ＧＢ／Ｔ１４０６９—１９９３　ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表　电源箱。

为便于使用，对原标准做了下列修改：

ａ）　按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００对所代替的１１个标准进行了整合并修改；

ｂ）　原调节器标准中的“再调时间”改为“积分时间”，“预调时间”改为“微分时间”；

ｃ）　原标准中的“射频干扰试验”改为“射频电磁场辐射抗扰度试验”；

ｄ）　增加了附录Ｃ（规范性附录）　仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法；

ｅ）　增加了附录Ｄ（规范性附录）　工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟计算器　性能评定

方法。

本标准的附录Ａ、附录Ｃ和附录Ｄ是规范性附录，本标准的附录Ｂ是资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２４）第二分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：西南大学、中国四联仪器仪表集团有限公司。

本标准参加起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、北京机械工业自动化研究所。

本标准主要起草人：赵亦欣、黄伟、张建成、刘进。

本标准参加起草人：冯晓升、谢兵兵。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２６１３—１９８１，ＧＢ／Ｔ２６１３—１９８９；

———ＧＢ／Ｔ１１００５．１—１９８９，ＧＢ／Ｔ１１００５．２—１９８９，ＧＢ／Ｔ１１００５．３—１９８９；

———ＧＢ／Ｔ１３６３７—１９９２；ＧＢ／Ｔ１４０６１—１９９３；ＧＢ／Ｔ１４０６２—１９９３；ＧＢ／Ｔ１４０６３—１９９３；

ＧＢ／Ｔ１４０６５—１９９３；

———ＧＢ／Ｔ１４０６８—１９９３；ＧＢ／Ｔ１４０６９—１９９３。
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引　　言

　　《工业过程测量和控制系统用电动仪表通用技术条件》主要研究由ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表

中计算器、调节器、配电器、指示仪、记录仪、积算器、比值给定器、安全栅、Ｑ型操作器、电源箱的通用技

术条件，以及工作信号等内容组成。

本标准通过提供以下内容，旨在为ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表的设计、开发、研究提供指导：

———ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表的型号、规格及参数；

———ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表的技术要求；

———ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表的试验方法和检验规则。
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工业过程测量和控制系统用

电动仪表通用技术条件

１　范围

本标准规定了ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表中计算器、调节器、配电器、指示仪、记录仪、积算器、

比值给定器、安全栅、Ｑ型操作器，以及电源箱的基本参数、质量指标及评定方法，并规定了ＤＤＺⅢ系

列电动单元组合仪表之间传输信息用的模拟直流信号。

本标准适用于ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表计算器，包括加减器、乘除器及开方器，以下简称计算

器；ＤＴＺ型调节器（以下简称调节器），ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表中的其他调节器也可参照使用；

配电器；单针指示仪、双针指示仪、色带指示仪和指示报警仪，以下统称指示仪；记录仪；积算器；比值给

定器（以下简称比值器）；隔离型检测端安全栅和操作端安全栅（以下的检测端安全栅简称检测栅，操作

端安全栅简称操作栅，统称安全栅），其他安全栅也可以参照使用；Ｑ型操作器（以下简称操作器）；电源

箱，采用铁磁谐振原理的电源箱可参照使用。

本标准规定的电流信号，适用于ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表在控制室与现场之间的信息传输，

一般不适用于控制室内的信息传输；本标准规定的电压信号，适用于ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表在

控制室内的信息传输；本标准不适用于单元仪表内部的信息传输；本标准不适用于ＤＤＺⅢ系列电动单

元组合仪表中个别特殊功能的单元仪表，也不适用于断续信号工作的ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表，

对某些与ＤＤＺⅢ系列电动单元组合仪表配合使用的仪表可参照采用。

２　规范性引用文件

下列引用文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件，其随

后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各

方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．４　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｄｂ　交变湿热（１２ｈ＋１２ｈ循

环）（ＧＢ／Ｔ２４２３．４—２００８，ＩＥＣ６００６８２３０：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３３８６．１—２００７　工业过程控制系统用电动和气动模拟图纸记录仪　第１部分：性能评定方

法（ＩＥＣ６０８７３１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ３８３６．１　 爆炸性气体环境 用 电 气 设 备 　 第 １ 部 分：通 用 要 求 （ＧＢ３８３６．１—２０００，

ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．４　爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型 “ｉ”（ＧＢ３８３６．４—２０００，

ｅｑｖＩＥＣ６００７９１１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ１５４６４　仪器仪表包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１７２１２　工业过程测量和控制　术语和定义（ＧＢ／Ｔ１７２１２—１９９８，ｉｄｔＩＥＣ６０９０２：１９８７）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—

２００６，ＩＥＣ６１０００４３：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８２７１．２—２０００　过程测量和控制装置　通用性能评定方法和程序　第２部分：参比条件下

的试验（ｉｄｔＩＥＣ６１２９８２：１９９５）
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