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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替LY/T1279—2008《聚氯乙烯薄膜饰面人造板》,与LY/T1279—2008相比主要技术内

容变化如下:
———修改了分类;
———增加了原材料要求;
———修改了规格尺寸中长度和宽度及厚度的允许偏差;
———增加了平整度要求,取消了翘曲度要求;
———修改了外观质量要求;
———修改了理化性能要求;
———修改了有害物质限量要求;
———修改了试件取样及尺寸规定要求;
———删除了出厂检验中甲醛释放量;
———修改了检验规则。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC198)提出并归口。
本标准起草单位:华南农业大学、深圳市松博宇科技股份有限公司、广州市仪美医用家具科技股份

有限公司、广东新典雅实业有限公司、广东耀东华装饰材料科技有限公司、东莞市华立实业股份有限公

司、圣象集团有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、江苏嘉瑞木业有限公司、徐州安联木业有限

公司。
本标准主要起草人:侯贤锋、孙瑾、詹雄光、李勇、范耀杰、曾敏华、谢志昆、陈大男、程明娟、刘海良、

高振忠、王淑捷、张琨。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

LY/T1279—1998;LY/T1279—2008。
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聚氯乙烯薄膜饰面人造板

1 范围

本标准规定了聚氯乙烯薄膜饰面人造板的分类、要求、测量及试验方法、检验规则、标识、包装、贮存

和运输。
本标准适用于聚氯乙烯薄膜饰面人造板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T3830—2008 软聚氯乙烯压延薄膜和片材

GB/T4615—2013 聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法

GB/T4897—2015 刨花板

GB/T5849—2016 细木工板

GB/T9846—2015 普通胶合板

GB/T11718—2009 中密度纤维板

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18259—2018 人造板及其表面装饰术语

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18586—2001 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB/T19367—2009 人造板的尺寸测定

GB/T22048—2015 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB/T31765—2015 高密度纤维板

LY/T1787—2016 非结构用集成材

3 术语和定义

GB/T18259—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
聚氯乙烯薄膜饰面人造板 polyvinylchloridefilmoverlaidwood-basedpanels
以人造板为基材,表面覆贴聚氯乙烯薄膜而制成的饰面人造板。

4 分类

4.1 按基材种类分类:

a) 聚氯乙烯薄膜饰面刨花板;
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