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前　　言

本标准等同采用ＩＳＯ１８０９：１９７７《纺织机械与附件　卷绕纱线用筒管　名称》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１８０９：１９７７。

为便于使用，本标准对ＩＳＯ１８０９：１９７７作了下列编辑性修改：

ａ）　“ＩＳＯ１８０９”一词改为“ＧＢ／Ｔ２４３７２”；

ｂ）　删除ＩＳＯ１８０９：１９７７的前言；

ｃ）　删除国际标准中法文版和俄文版；

ｄ）　在“范围”前增加了章的编号“１”，其后各章的编号顺延；

ｅ）　相关图中表示金属剖面符号改为非金属剖面符号，如：２．１．１、２．１．３、２．１．４、２．１．６、２．２．１、

２．２．２、２．２．３、２．２．７、２．２．９、２．３．１、２．３．６；

ｆ）　补充２．１．３图中管壁的金属剖面符号、２．２．３、２．２．５局部放大图的断裂线和２．３．２图的中

心线。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江三友塑业股份有限公司、河南第一纺织器材股份有限公司、陕西纺织器材研

究所。

本标准主要起草人：侯水利、赵玉生、张小赧、蒋传良、张根芳、赵钢。
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纺织机械与附件

卷绕纱线用筒管名称

１　范围

本标准规定了卷绕纱线用各类筒管的型式和名称。

２　筒管的分类、型式和名称

２．１　圆柱形筒管　犆狔犾犻狀犱狉犻犮犪犾狋狌犫犲狊狅狉犫狅犫犫犻狀狊

序　号 型　　式 名　　称

２．１．１
无网眼圆柱形筒管

Ｃｙｌｉｎｄｒｉｃａｌｎｏｎｐｅｒｆｏｒａｔｅｄｔｕｂｅ

２．１．２
网眼圆柱形筒管

Ｃｙｌｉｎｄｒｉｃａｌｐｅｒｆｏｒａｔｅｄｔｕｂｅ

２．１．３
牵伸加捻机用圆柱形筒管

Ｃｙｌｉｎｄｒｉｃａｌｔｕｂｅｆｏｒｄｒａｗｔｗｉｓｔｅｒｓ

２．１．４
无底座筒管

Ｔｕｂｅｆｏｒｐｅｇｏｒｓｋｅｗｅｒ

２．１．５
双边筒管

Ｄｏｕｂｌｅｆｌａｎｇｅｄｂｏｂｂｉｎ

２．１．６
有底座粗纱筒管

Ｆｌｙｅｒｂｏｂｂｉｎ

２．１．７
无边搓条筒管

Ｃｏｎｄｅｎｓｅｒｂｏｂｂｉｎｗｉｔｈｏｕｔｆｌａｎｇｅｓ

２．１．８
有边搓条筒管

Ｃｏｎｄｅｎｓｅｒｂｏｂｂｉｎｗｉｔｈｆｌａｎｇｅｓ
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