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前  言
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煤泥干燥系统干燥强度计算方法

1 范围

本文件规定了煤泥干燥系统干燥强度的计算方法。
本文件适用于煤泥滚筒干燥系统和煤泥流化床干燥系统。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T211 煤中全水分的测定方法

GB/T475 商品煤样人工采取方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
干燥强度 dryingintensity
煤泥干燥设备单位干燥面积在单位时间内蒸发的水量。

4 干燥强度计算方法

4.1 煤泥滚筒干燥系统

煤泥滚筒干燥系统干燥强度按式(1)计算。

X =
m0(w0-w1)
St(1-w1)

…………………………(1)

  式中:

X ———干燥强度,单位为千克每平方米小时[kg(H2O)/(m2·h)];

m0———湿煤泥的质量,单位为千克(kg);

w0———湿煤泥的全水分,以%表示;

w1———干燥煤泥的全水分,以%表示;

S ———干燥设备有效干燥面积,单位为平方米(m2);

t ———干燥时间,单位为小时(h)。

4.2 煤泥流化床干燥系统

煤泥流化床干燥系统干燥强度按式(2)计算。

X =
m0w0-miwi

St
…………………………(2)
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