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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由商务部提出并归口。
本标准组织起草单位:中国散装水泥推广发展协会。
本标准主要起草单位:福建南方路面机械有限公司、山东圆友科技有限公司、安丘富邦机械有限责

任公司、徐州天地重工机械制造有限公司、无锡江加建设机械有限公司、青岛新型建设机械有限公司。
本标准主要起草人:秦双迎、吕建元、薛国龙、徐君飞、孙世芬、孙益群、刘志坚、罗安旗、陈宗育。
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干混砂浆筛分设备技术规范

1 范围

本标准规定了干混砂浆筛分设备的产品规格及型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运
输及贮存的要求。

本标准适用于干混砂浆行业的各种筛分设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T699 优质碳素结构钢

GB/T700 碳素结构钢

GB/T3768 声学 声压法测定噪音声源功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB4053.1 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯

GB4053.2 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯

GB4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台

GB5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T11352 一般工程用铸造碳钢件

GB/T13306 标牌

GB/T15716 煤用筛分设备工艺效果评定

GB16297 大气污染物综合排放标准

JB/T4042 振动筛 实验方法

JB/T5000.8 重型机械通用技术条件 锻件

JB/T5000.12 重型机械通用技术条件 涂装

JB/T5330 三相异步振动电机技术条件

JB/T5496 振动筛制造通用技术条件

JB/T9032 矿用金属编织筛网

LY/T1011 圆形摆动筛

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
筛分效率 efficiencyofscreening
实际筛下的细粒级物料重量与原始给料中细粒级物料重量的比值。
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