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前　　言

　　本标准修改采用ＩＥＣ６１６３９：１９９６《额定电压７２．５ｋＶ及以上气体绝缘金属封闭开关设备与电力变

压器之间的直接连接》（第１版）。

本标准与ＩＥＣ６１６３９：１９９６的主要差异体现在：

———额定电压去掉了与我国电网无关的数值，按照ＧＢ／Ｔ１１０２２—１９９９中所列的数值，并将我国准

备采用的１１００ｋＶ列入其中。但是，对８００ｋＶ、１１００ｋＶ的这种连接装置，由于相关要求目

前尚不明确，故本标准中这部分内容暂时空缺。

———将ＩＥＣ６１６３９：１９９６的第４章中“非线性电阻的数值和特性应由开关设备制造厂确定”删去，因

为它不能由开关设备制造厂单方面确定；

———将ＩＥＣ６１６３９：１９９６的５．５中确定套管绝缘设计的供绝缘用气体的最低功能压力犘ｍｅ的规定

移至本标准的５．１中；

———对ＩＥＣ６１６３９：１９９６的６．１，将有关气体压力统一用相对压力表示，以与ＧＢ７６７４—２００８一致。

并且，将确定直接连接装置的最高运行气体压力限值的设计压力界限由０．７５ＭＰａ（表压）更正

为０．６５ＭＰａ（相对压力）；

———将ＩＥＣ６１６３９：１９９６图２中的尺寸、形位公差、基准的注法按我国机械制图标准作了编辑性修

改。并且，为保证密封性能，将该图中的密封面的表面粗糙度由犚ｍａｘ 改为 ；

———基于ＩＥＣ６１６３９：１９９６的表３，根据我国相关标准，对该表中的额定雷电冲击耐受电压（峰值）

具体明确如下：额定电压７２．５ｋＶ时为３２５ｋＶ、３５０ｋＶ；额定电压１２６ｋＶ时为４５０ｋＶ、５５０

ｋＶ；额定电压２５２ｋＶ时为８５０ｋＶ、９５０ｋＶ、１０５０ｋＶ；额定电压３６３ｋＶ时为１０５０ｋＶ、１１７５

ｋＶ；额定电压５５０ｋＶ时为１４２５ｋＶ、１５５０ｋＶ，并将该表中的尺寸按我国机械制图标准的注

法作了编辑性修改。

本标准列出的规范性引用文件均为对应于ＩＥＣ标准的国家标准，但一致性程度不同。

本标准的结构和编写规则参照ＧＢ／Ｔ１１０２２—１９９９，与ＩＥＣ６１６３９：１９９６不完全一致。

本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国高压开关设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６５）归口。

本标准由全国高压开关设备标准化技术委员会负责解释。

本标准负责起草单位：新东北电气（沈阳）高压开关有限公司、西安高压电器研究所。

本标准参加起草单位：中国电力科学研究院开关所、西安西开高压电气股份有限公司、国家电力公

司华东公司、长江委设计院机电处、河南平高电气股份有限公司、天水长城开关厂、机械工业高压电器产

品质量检验中心（沈阳）、上海华通开关厂有限公司、上海西门子高压开关有限公司、正泰电气股份有限

公司、泰开电气集团有限公司、重庆泰高博森电气有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、金华电力

开关有限公司、浙江昌泰电力开关有限公司、江苏省如高高压电器有限公司。

本标准主要起草人：杨大锟、张姝、吴鸿雁。

本标准参加起草人员：孙永恒、张铎、余良清、吴春林、黄金锋、田恩文、赵伯楠、李鹏、严玉林、洪深、

张文兵、马平、熊寿春、崔景春、孔祥军、王建西、马曾锐、李建华、赵鸿飞、阎关星、田可新、赵文强、

刘兆林、石凤翔、冯四喜、曹文斌、杨英杰、邹景行、马力、虞宇飞、施文耀、范、沈威、杨成懋、吴忠、

侯平印、汪建成、叶树新、李小松、王根政。
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额定电压７２．５犽犞及以上气体绝缘金属

封闭开关设备与电力变压器

之间的直接连接

１　概述

１．１　范围

本标准规定了气体绝缘金属封闭开关设备与电力变压器之间的直接连接装置的使用条件、额定值、

设计和结构、试验、随询问单、标书和订单提供的资料、运输、储存、安装、运行和维护规则、供应方的界

限等。

本标准适用于位于满足ＧＢ７６７４要求的额定电压７２．５ｋＶ及以上气体绝缘金属封闭开关设备与

满足ＧＢ１０９４要求的电力变压器之间，配有满足ＧＢ／Ｔ４１０９要求的，其一端浸在变压器油中，另一端处

于开关设备的绝缘气体中的完全浸入式套管的单相连接装置。

本标准的目的是确立这些连接装置界面结构方面的电气和机械互换性，并确定供应方的界限。

为了便于本标准的使用，术语“开关设备”系指“气体绝缘金属封闭开关设备”。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１０９４．１—１９９６　电力变压器　第１部分：总则（ｅｑｖＩＥＣ６００７６１：１９９３）

ＧＢ１０９４．２—１９９６　电力变压器　第２部分：温升（ｅｑｖＩＥＣ６００７６２：１９９３）

ＧＢ１０９４．３—２００３　电力变压器　第３部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙（ＩＥＣ６００７６３：

２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ１０９４．５—２００３　电力变压器　第５部分：承受短路的能力（ＩＥＣ６００７６５：２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２９００．８—１９９５　电工术语　绝缘子（ｎｅｑＩＥＶ４７１）

ＧＢ／Ｔ４１０９—２００８　高压套管技术条件（ＩＥＣ６０１３７，ＭＯＤ）

ＧＢ７６７４—２００８　额定电压７２．５ｋＶ及以上气体绝缘金属封闭开关设备（ＩＥＣ６２２７１２０３：２００３，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１０２２—１９９９　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求（ｅｑｖＩＥＣ６０６９４：１９９６）

２　正常和特殊使用条件

ＧＢ／Ｔ１１０２２—１９９９的第２章适用。

３　术语和定义

为了便于本标准的使用，下列术语和定义适用：

３．１

套管　犫狌狊犺犻狀犵

可以使一根导体穿过变压器箱体并使导体与变压器箱体绝缘的装置。与箱体连接的装置（法兰或

固定装置）属于套管的零部件。

［ＧＢ／Ｔ２９００．８—１９９５的２．２．１，修改过］
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