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前　　言

　　本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准负责起草单位：天津市产品质量监督监测技术研究院。

本标准参加起草单位：天津欧瑞生物科技有限公司、江苏苏青水处理工程集团有限公司。

本标准主要起草人：杨佳玲、刘爽、钱平、洪育春、边晖、戴锡康、欧来良、田津。
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食品工业用吸附树脂

１　范围

本标准规定了食品工业用吸附树脂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、产品说明书、运输和

贮存。

本标准适用于以苯乙烯、二乙烯苯、丙烯酸酯类、丙烯腈等为聚合单体，以甲苯、液体石蜡等为致孔

剂，在引发剂作用下共聚制得的应用于食品工业的吸附树脂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ５４７５　离子交换树脂取样方法

ＧＢ／Ｔ８１７０—２００８　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ２４３９６　食品工业用吸附树脂产品测定方法

３　要求

３．１　一般要求

外观：均匀球状，无肉眼可见杂质。

３．２　特殊要求

特殊要求见表１。

表１　特殊要求

指　标　名　称 指　　标

重金属（以Ｐｂ计，干基）质量分数／％ ≤ ０．００１５

有机残留物

（湿基）含量

苯／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ ２

１，２二氯乙烷／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ ２

丙烯腈／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ １０

氯苯／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ １０

二乙烯苯ａ／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ １０

甲苯／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ ２０

苯乙烯／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ ２０

二甲苯ｂ／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ ２０

甲基丙烯酸甲酯／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ ２０

　　ａ 为二乙烯苯异构体总和。

ｂ为二甲苯异构体总和。

４　试验方法

按ＧＢ／Ｔ２４３９６中规定的方法测定。
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