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引  言

本规程替代JJG906—2009 《滚筒反力式制动检验台》。
本规程部分参考GB/T13564—2005 《滚筒反力式汽车制动检验台》。
本规程与JJG906—2009相比,除编辑性修改外,主要修改如下:
———按JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》规定,将原 “2 引用文献”

改为 “2 引用文件”。
———取消原引用文献中的GB/T16273.6—2003 《设备用图形符号 第6部分 运

输、车辆检测及装载机械通用符号》,引用文件中增加GB/T13564—2005 《滚筒反力

式制动检验台》。
———按JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》规定,将原 “3 术语”改

为 “3 术语和计量单位”。
———取消术语中的 “3.1 滚筒反力式制动检验台”定义。
———取消术语中的 “3.2 额定承载质量”定义。
———取消术语中的 “3.3 滚筒表面当量附着系数”,参照GB/T13564—2005 《滚

筒反力式制动检验台》改为 “滚筒滑动附着系数”。
———取消术语中的 “3.5 示值间差”定义。
———增加了术语 “滚筒等效位置”和 “驱动电机自动停机时的滑移率”。
———修改 “概述”。
———取消 “5.1 零点漂移”的要求。
———增加 “分辨力”的要求。
———修改 “5.2 空载动态零值误差”的要求。
———取消 “5.6 鉴别力”的要求。
———修改 “5.7 滚筒附着系数”的要求。
———增加 “驱动电机自动停机时的滑移率”的要求。
———增加 “动态误差”和 “采样及数据处理准确性”的要求。
———取消 “6.1 外观及一般要求”中6.1.5、6.1.6、6.1.7的要求。
———取消 “6.2 电气安全性”的要求。
———修改 “7.1.1 环境条件”中的要求。
———在 “表1 检定用仪器设备”中,增加 “动态制动力测量装置”和 “采样及数

据处理测量装置”的要求;修改 “附着系数测试仪”的要求;修改 “游标卡尺”的要

求,增加π尺的要求 (可选);修改 “钢卷尺”的要求;增加 “滑移率测量装置”的

要求。
———在原规定 “使用中检查+”改为 “使用中检查-”;取消检定项目 “电气安全

性”“零点漂移”“鉴别力”的要求;增加检定项目 “分辨力”“动态测量重复性误差”
“动态示值误差”“采样及数据处理准确性”“驱动电机自动停机时的滑移率”的要求;
修改检定项目 “滚筒附着系数”的要求。
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———增加 “分辨力”的检定方法。
———取消 “7.3.1.1 零点漂移”的检定方法。
———修改 “7.3.1.3 示值误差”的检定方法。
———取消 “7.3.1.6 鉴别力”的检定方法。
———修改 “7.3.1.7 滚筒滑动附着系数”的检定方法。
———增加 “动态误差”中的 “测量重复性”“示值误差”“采样与数据处理准确性”

“驱动电机自动停机时的滑移率”的检定方法。
———取消通用技术要求中 “电气安全性”的检定方法。
———增加附录C动态制动力测量装置和方法,附录D采样及数据处理准确性模拟

信号加载方法,附录E驱动电机自动停机时的滑移率测量方法,附录F动态制动力测

量装置校准方法。
本规程历次版本发布情况为:
———JJG906—1996;
———JJG906—2009。
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滚筒反力式制动检验台检定规程

1 范围

本规程适用于滚筒反力式制动检验台 (以下简称制动台)的首次检定、后续检定和

使用中检查。

2 引用文件

GB7258 机动车运行安全技术条件

GB/T13564—2005 滚筒反力式汽车制动检验台

GB21861 机动车安全技术检验项目和方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

GB/T13564—2005界定的及以下术语和定义适用于本规程。

3.1 滚筒滑动附着系数 slipadhesioncoefficientofroller
受检车辆车轮在主动滚筒的上母线滑动 (车轮抱死)时,制动台测得的车轮制动力

与车轮的重力载荷之比,为无量纲量。

3.2 空载动态零值误差 noloaddynamiczeroerror
制动台在空载运转状态下,仪表显示的最大偏离零位值。单位为牛 (N)或十牛

(daN)。(GB/T13564—2005,定义3.4)

3.3 滚筒等效位置 equivalentpositionofroller
专用测力杠杆固定在滚筒之外的位置对滚筒施加转矩,其转矩的旋转中心处于滚筒

轴线的延长线上,专用测力杠杆应能直接对主滚筒施加转矩。

3.4 驱动电机自动停机时的滑移率 slipratioofdrivingmotorstop
对带有第三滚筒的制动台,当被检测车辆制动时,第三滚筒线速度随制动车轮线速

度的减慢而减慢,在制动台驱动电机自动停机瞬间,主滚筒线速度与第三滚筒的线速度

之差与主滚筒线速度的百分比。

4 概述

制动台是用于测量机动车轮制动力的计量设备。制动台主要由滚筒装置、驱动电

机、减速机构、测控系统与显示仪表等组成。制动台轮制动力的测量原理:机动车制动

时,车轮对旋转滚筒表面产生反向切向力,通过制动台的测量系统检测该反向切向力即

为轮制动力。
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