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前  言

  GB/T30104《数字可寻址照明接口》分为13个部分:
———第101部分:一般要求 系统;
———第102部分:一般要求 控制装置;
———第103部分:一般要求 控制设备;
———第201部分:控制装置的特殊要求 荧光灯(设备类型0);
———第202部分:控制装置的特殊要求 自容式应急照明(设备类型1);
———第203部分:控制装置的特殊要求 放电灯(荧光灯除外)(设备类型2);
———第204部分:控制装置的特殊要求 低压卤钨灯(设备类型3);
———第205部分:控制装置的特殊要求 白炽灯电源电压控制器(设备类型4);
———第206部分:控制装置的特殊要求 数字信号转换成直流电压(设备类型5);
———第207部分:控制装置的特殊要求 LED模块(设备类型6);
———第208部分:控制装置的特殊要求 开关功能(设备类型7);
———第209部分:控制装置的特殊要求 颜色控制(设备类型8);
———第210部分:控制装置的特殊要求 程序装置(设备类型9)。
本部分为GB/T30104的第103部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC62386-103:2014《数字可寻址照明接口 第103部分:一般要求 

控制设备》。
与本部分规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T30104.101—2013 数字可寻址照明接口 第101部分:一般要求 系统(IEC62386-
101:2009,IDT)

———GB/T30104.102—2013 数 字 可 寻 址 照 明 接 口 第102部 分:一 般 要 求 控 制 装 置

(IEC62386-102:2009,IDT)
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国照明电器标准化技术委员会电光源及其附件分技术委员会(SAC/TC224/SC1)

归口。
本部分起草单位:江苏亚示照明集团有限公司、佛山电器照明股份有限公司、北京市朝阳区高效照

明技术中心、国家半导体光源产品质量监督检验中心(广东)、佛山市华全电气照明有限公司、浙江小尤

鱼智能技术有限公司、杭州华普永明光电股份有限公司、飞利浦照明(中国)投资有限公司、锐高照明电

子(上海)有限公司。
本部分主要起草人:殷金兴、沈庆跃、魏彬、刘倩、李本亮、柯柏权、魏伟、黄建明、黄峰、吴旋凯。
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引  言

  IEC62386作为系列标准含有几个部分。第1xx部分包括基本要求。第101部分是系统组成的一

般要求;第102部分延伸为控制装置的一般要求;第103部分延伸为控制设备的一般要求。
第2xx部分是“控制装置一般要求”延伸对灯的特殊要求(主要用于IEC62386第1版的向后兼容

性)和延伸对控制装置的特殊功能要求。
第3xx部分是“控制设备的一般要求”延伸对输入设备的特殊要求,描述实例类型同时可组合多实

例类型的一些通用功能。
本次发布的IEC62386-103第1版与IEC62386-101:2014、IEC62386-102:2014,和构成IEC

62386-2xx控制设备系列的各部分,及构成IEC62386-3xx控制设备特殊要求系列的各部分形成为一

个系列整体。各部分单独出版是为今后的修正和修改提供方便。当对系列整体有其他需求时并得到认

可后,可进行补充。
该标准的设置可用下图标示。

图1 IEC62386图形概览

当IEC62386的本部分引用IEC62386-1xx系列的其他两部分中的任何条款时,需规定此条款的

适用程度和将要执行的测试顺序。必要时,其他部分还包括附加要求。
在本标准中使用的所有的数字都是十进制数字,除非另有说明。
十六进制数字的格式为0xVV,其中 VV 是数值。二进制数字以 XXXXXXXXb格式或 XXXX

XXXX格式给出,其中X为0或1,二进制数字中的“x”表示“任意值”。
使用了以下排版表达:
变量:variableName或variableName[3:0],只给出variableName的3-0位

值范围:[最低,最高]
命令:“命令名”
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数字可寻址照明接口 第103部分:
一般要求 控制设备

1 范围

GB/T30104的本部分适用于由电子照明设备数字信号控制总线系统中的控制设备。该控制设备

符合IEC61347的要求,采用直流电源供电。
注:本部分中所述测试为型式试验,不包括在生产过程中对单个产品的测试要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC62386-101:2014 数字可寻址照明接口 第101部分:一般要求 系统(Digitaladdressable
lightinginterface—Part102:Generalrequirements—System)

IEC62386-102:2014 数 字 可 寻 址 照 明 接 口  第 102 部 分:一 般 要 求 控 制 装 置 (Digital
addressablelightinginterface—Part102:Generalrequirements—Controlgear)

3 术语和定义

IEC62386-101:2014第3章界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
广播 broadcast
能同时寻址系统中所有控制设备地址的寻址类型。

3.2
无地址广播 broadcastunaddressed
能同时寻址系统中所有无短地址的控制设备地址的寻址类型。

3.3
设备命令 devicecommand
寻址控制设备并在命令帧的实例字节中有0xFE值的命令。

3.4
设备组 devicegroup
用于同时寻址系统中一个控制设备组的地址类型。

3.5
DTR数据传输寄存器 DTRdatatransferregister
用来交换数据的多用途寄存器。

3.6
事件 event
实例报告,其特点是具有事件号、输入值变化或定义了输入值变化顺序。
注:事件号是由发送报告的实例类型所决定的。
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