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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准涉及的是矿用人车的安全问题。

本标准未涉及到的危险与ＧＢ／Ｔ１５７０６．１、ＧＢ／Ｔ１５７０６．２一致。关于通用的机械、电气、液压、气

动和其他设备的危险，不包括在本标准中。

本标准自实施之日起，原ＪＢ８９１３—１９９９《矿用人车　安全要求》废止。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国矿山机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８８）归口。

本标准负责起草单位：洛阳矿山机械工程设计研究院。

本标准参加起草单位：河南理工大学。

本标准主要起草人：郭明、邹声勇、杨现利、齐新民、黄嘉琳、王亚东。

Ⅰ

犌犅２１０１１—２００７



矿用人车　安全要求

１　范围

本标准规定了对矿用人车的安全要求。本标准是从物理性能和预定使用方面对矿用人车提出的限

制。本标准所规定的安全要求适用于机器寿命期内各阶段所产生的危险。

本标准适用于矿用窄轨运人车辆，包括平巷人车和斜井人车（以下简称人车）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２３９．４　热卷圆柱螺旋弹簧技术条件

ＧＢ／Ｔ４６９５　窄轨机车车辆　车轮踏面形状及尺寸

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１５７０６．１　机械安全　基本概念与设计通则　第１部分：基本术语和方法（ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—

２００７，ＩＳＯ１２１００１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５７０６．２　机械安全　基本概念与设计通则　第２部分：技术原则（ＧＢ／Ｔ１５７０６．２—２００７，

ＩＳＯ１２１００２：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５８２２．１　无损检测　磁粉检测　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ１５８２２．１—２００５，ＩＳＯ９９３４１：２００１，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５８２２．２　无损检测　磁粉检测　第２部分：检测介质（ＧＢ／Ｔ１５８２２．２—２００５，ＩＳＯ９９３４２：

２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５８２２．３　无损检测　磁粉检测　第３部分：设备（ＧＢ／Ｔ１５８２２．３—２００５，ＩＳＯ９９３４３：２００２，

ＩＤＴ）

ＧＢ１６４２３　金属非金属矿山安全规程

ＪＢ／Ｔ４７３０．３　承压设备无损检测　第３部分：超声检测

ＪＢ／Ｔ８２９６．１　矿山窄轨车辆　开式轮对

ＪＢ／Ｔ９２１８　无损检测　渗透检测

《煤矿安全规程》（２００６版）

３　危险一览表

矿用人车在其寿命期内，因物理性能及预定使用而在各阶段可能产生的危险见表１。
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