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电力系统继电保护产品动模试验

1 范围

本标准规定了交流110kV及以上电压等级、100MW及以上发电机组的继电保护产品以及直流输

电系统的换流变压器和交流滤波器保护产品动模试验的典型接线方式、故障模拟及对动态模拟试验系

统(以下简称动模)的基本要求,作为交流110kV及以上电压等级、100MW 及以上发电机组的继电保

护产品以及直流输电系统的保护产品进行电力系统动态模拟试验的依据。
本标准适用于交流110kV及以上电压等级、100MW及以上发电机组的继电保护产品以及直流输

电系统的保护产品动模试验。110kV以下电压等级及100MW 以下发电机组的继电保护产品的动模

试验可参照本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。

GB/T4703 电容式电压互感器(IEC60044-5:2004,MOD)

GB/T15145 输电线路保护装置通用技术条件

GB/T16847 保护用电流互感器暂态特性技术要求(idtIEC60044-6:1992)

GB/T20840.7 互感器 第7部分:电子式电压互感器(IEC60044-7:1999,MOD)

GB/T20840.8 互感器 第8部分:电子式电流互感器(IEC60044-8:2002,MOD)

GB/T22390.4 高压直流输电系统控制与保护设备 第4部分:直流系统保护设备

DL/T670 微机母线保护装置通用技术条件

DL/T671 微机发电机变压器组保护装置通用技术条件

DL/T770 微机变压器保护装置通用技术条件

3 动模试验系统基本要求

3.1 模拟系统性能要求

3.1.1 在所模拟的传输容量下,通入被试产品中的电流值与原型系统所通入的电流值相接近,其差值

不大于10%。模拟系统接入被试产品的二次额定交流电压值应与原型系统接入的相同。

3.1.2 电厂高压侧母线短路时的二次电流值(强励未起作用前)应与原型相差不超过20%。

3.1.3 通过模拟线路的短路电流二次值应与按模拟系统的实际参数所计算的数值相符合。

3.1.4 如无特殊要求,模拟系统的最大短路电流值,可按被测原型系统最大的短路容量考虑。

3.1.5 接有并联电抗器的模拟线路,在全电压的情况下,将电源侧断路器断开后,在线路上的残余电压

出现暂态低频分量,该电压衰减到零的时间不小于1s。

3.1.6 在模拟系统的接线方式和运行方式应具有代表性,除了能考核被试产品的一般技术性能外,还
应能考核被试产品在边缘条件下的技术性能。

3.2 故障模拟

动态模拟系统应能:
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