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前  言
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品分技术委员会(SAC/TC209/SC7)归口。
本标准起草单位:浙江丝绸科技有限公司、浙江卡拉扬集团有限公司、广东四海伟业纺织科技有限

公司、邑山集团有限公司、吴江市文教牛津布厂、江苏奥立比亚纺织有限公司、海宁市创益针织有限责任

公司、浙江省中纺经编科技研究院、上海工程技术大学。
本标准主要起草人:伍冬平、沈自洪、张克成、吕思晨、何志英、吕迎智、钱林贵、杜以军、胡守忠。
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化纤长丝箱包用织物

1 范围

本标准规定了化纤长丝箱包用织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
本标准适用于评定采用涤纶、锦纶等化纤长丝纯织或以其为主与其他纱线交织的箱包用机织物面

料的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析方法

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T4668 机织物密度的测定

GB/T4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T4744 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法

GB/T4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T13772.2 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法

GB/T14801 机织物和针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T15552 丝织物试验方法和检验规则

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T21196.2 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T30557 丝绸 机织物疵点术语

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T40007 丝织物包装和标志

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

化纤长丝箱包用织物 filamentfabricforluggageandbag
以涤纶、锦纶等化纤长丝纯织或以其为主与其他纱线交织,用于制作箱包类产品的机织物。
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