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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准主要起草单位：上海宏源照明电器有限公司、欧司朗（中国）照明有限公司、元光德控股有限

公司、浙江晨辉照明有限公司、北京电光源研究所。

本标准主要起草人：李维德、王爱群、刘剑平、徐建光、赵国松、陆光明、杨征、赵秀荣、江姗。

本标准首次发布。

Ⅰ

犌犅２１５５４—２００８



普通照明用自镇流无极荧光灯

安全要求

１　范围

本标准规定了在额定电压２２０Ｖ、频率５０Ｈｚ电源电压下使用螺口和卡口灯头的一般照明用的将

控制启动和稳定燃点部件集成为一体的无极荧光灯的安全要求。

本标准规定了此类灯的安全和互换性要求，以及试验方法和检验合格的判定条件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４０６．１　灯头的型式和尺寸　第１部分：螺口式灯头（ＧＢ／Ｔ１４０６．１—２００８，ＩＥＣ６００６１１：

２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ１４０７　卡口式灯头的型式和尺寸（ＧＢ１４０７—１９９６，ｅｑｖＩＥＣ６００６１１Ｑ：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１４８３．１—２００８　灯头、灯座检验量规　第１部分：螺口式灯头、灯座的量规（ＩＥＣ６００６１３：

２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４８３．５—２００３　灯头、灯座的量规　第５部分：卡口式灯头、灯座的量规（ＩＥＣ６００６１３：

２００２，Ｌａｍｐｃａｐｓａｎｄｈｏｌｄｅｒｓｔｏｇｅｔｈｅｒｗｉｔｈｇａｕｇｅｓｆｏｒｔｈｅｃｏｎｔｒｏｌｏｆｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅａｂｉｌｉｔｙａｎｄｓａｆｅｔｙ—

Ｐａｒｔ３：Ｇａｕｇｅｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１０—１９９７　电工电子产品着火危险试验　试验方法　灼热丝试验方法　总则

（ｉｄｔＩＥＣ６０６９５２１／０：１９９４）

ＧＢ１７９３５　螺口灯座（ＧＢ１７９３５—１９９９，ｉｄｔＩＥＣ６０２３８：１９９６）

ＱＢ／Ｔ２５１２　灯头温升的测量方法（ＱＢ／Ｔ２５１２—２００１，ｉｄｔＩＥＣ６０３６０：１９９８）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

无极荧光灯　犲犾犲犮狋狉狅犱犲犾犲狊狊犳犾狌狅狉犲狊犮犲狀狋犾犪犿狆

一种不带电极，以电磁耦合的方式给低压汞蒸气提供放电能量的荧光灯。

３．２

自镇流无极荧光灯　狊犲犾犳犫犪犾犾犪狊狋犲犱犲犾犲犮狋狉狅犱犲犾犲狊狊犳犾狌狅狉犲狊犮犲狀狋犾犪犿狆

含有灯头、镇流器、灯管和耦合线圈并使之为一体的无极荧光灯，这种灯在不损坏其结构时是不可

拆卸的。

３．３

类别　犵狉狅狌狆

具有相同的额定电气特性，相同几何形状的灯。

１

犌犅２１５５４—２００８




