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前　　言

　　本标准由中国气象局监测网络司提出并归口。

本标准由天津气象仪器厂负责起草。

本标准主要起草人：刘树强、史静媛。

本标准是首次发布。
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犢犈１１型气压检定箱

１　范围

本标准规定了ＹＥ１１型气压检定箱的要求、试验方法、检验规则和产品标志、包装、贮存等项内容。

本标准适用于ＹＥ１１型气压检定箱的设计、生产、检验和验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ６５８７．７—１９８６　电子测量仪器基本安全试验

ＪＢ／Ｔ９３２９—１９９９　仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

ＪＪＧ２７２—１９９１　空盒气压表和空盒气压计

３　定义

下列定义适合本标准。

３．１

漏气率　犾犲犪犽狉犪狋犲

密封容器内，单位时间的气压变量。

４　要求

４．１　气压调节范围

５００ｈＰａ～１０７０ｈＰａ。

４．２　气压设定点允许误差

±１ｈＰａ。

４．３　气压室漏气率

不大于０．３ｈＰａ／１０ｍｉｎ。

４．４　测温允许误差

±０．５℃。

４．５　电源

２２０×（１±１０％）Ｖ（犃犆）；５０Ｈｚ±１Ｈｚ。

４．６　工作环境条件

温度：１５℃～２８℃；

相对湿度：不大于８０％。

４．７　压力室

压力室尺寸：５３０ｍｍ×４００ｍｍ×４００ｍｍ。

４．８　气路

气路中管线和气动元件连接应牢固、可靠、密封。
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