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提质煤复吸水分测定方法

1 范围

本标准规定了提质煤复吸水分测定方法的术语和定义、方法提要、试剂、仪器设备、煤样制备、试验

步骤、结果表述、方法精密度和试验报告等。

本标准适用于低阶煤提质后的复吸水分测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T211—2017 煤中全水分的测定方法

GB/T474 煤样的制备方法

GB/T19494.2 煤炭机械化采样 第2部分:煤样的制备

GB/T35062 低阶煤提质技术术语

3 术语和定义

GB/T35062界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T35062中的

某些术语和定义。

3.1 
提质煤 upgradedcoal
低阶煤经过一定提质加工工艺处理所得到的煤炭产品。

[GB/T35062—2018,定义3.3]

3.2 
复吸 reabsorption
提质煤在一定的环境条件下重新吸收环境中水分使其水分升高的现象。

[GB/T35062—2018,定义3.9]

4 方法提要

在设定的温度、湿度环境下,进行煤样的水分平衡试验。根据不同时间的煤样质量和试验结束后煤

样的全水分测定值,计算复吸过程中煤样的复吸水分。以煤样的复吸时间-复吸水分曲线反映煤样的水

分复吸情况。
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