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前　　言

　　本标准由全国人造板机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准由苏福马股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：王新男、唐琦。
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石膏刨花板生产线验收通则

１　范围

本标准规定了石膏刨花板生产线主要设备、附属管道、电气装置、自动化仪表等技术要求，设备空运

转试验，生产线带料试验，设备检测基准和检测方法等。

本标准适用于以石膏为基材，刨花（木质或非木质）为增强材料的半干法石膏刨花板生产线。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢＪ１３１　自动化仪表安装工程质量检验评定标准

ＧＢ３０９５　环境空气质量标准

ＧＢ５２２６．１　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件（ＧＢ５２２６．１—２００２，ＩＥＣ６０２０４

１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ８９７８　污水综合排放标准

ＧＢ１２３４８　工业企业厂界环境噪声排放标准

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１８２６２　人造板机械通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１８５１４　人造板机械安全通则

ＧＢ５０２３５　工业金属管道工程施工及验收规范

ＧＢ５０２５４　电气装置安装工程　低压电器施工及验收规范

ＧＢ５０２７５　压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范

ＪＢ／Ｔ９９５３　木工机床　噪声声（压）级测量方法

ＬＹ／Ｔ１５９８　石膏刨花板

３　要求

３．１　一般技术要求

３．１．１　生产线全部设备、附属管道、电气装置、自动化仪表、安全消防设施、防静电设施、水、电、气、液

压、热力、气力输送及通风除尘系统、化验、检验和环保等设施应完整无缺，人造板机械应符合

ＧＢ／Ｔ１８２６２和ＧＢ／Ｔ１８５１４的有关规定，其他设备应符合相关标准或技术文件的规定。

３．１．２　石膏刨花板生产线验收时技术资料应完整、正确、统一，其中主要包括：

ａ）　工艺设计说明书、工艺流程图、工艺布置图、工段安装图、管道布置图、设备基础图及设备明

细表；

ｂ）　设备总图、电气原理图、液压原理图、气动原理图、控制系统图及通风除尘系统图；

ｃ）　水、电、汽、气系统图，照明图，电气布置图；

ｄ）　设备供货清单、装箱单、设备使用说明书、出厂合格证明书及随机供应的其他图纸和技术文件；

ｅ）　相关标准；

ｆ）　消防、环保、压力容器等方面的验收文件；

ｇ）　相关合同文本，设备安装、试车及生产线验收的有关文件。
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