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连续膜过滤水处理装置

1 范围

本标准规定了连续膜过滤水处理装置的产品规格与型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包
装、运输与储存等。

本标准适用于水处理中使用的连续膜过滤水处理装置(以下简称装置)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T25295 电气设备安全设计导则

GB50184 工业金属管道工程施工质量验收规范

HG20520 玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管道设计规定

HY/T061 中空纤维微滤膜组件

HY/T062 中空纤维超滤膜组件

JB/T2932 水处理设备 技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
连续膜过滤水处理装置 equipmentofcontinuousmembranefiltrationforwatertreatment
一种以中空纤维微滤(或超滤)膜组件为核心处理单元,采用死端过滤或错流过滤和间歇自动清洗

的膜分离过程,可以通过模块化的结构设计组合成一套全封闭的、连续出水的膜过滤系统。

3.2 
产水量 productivity
在规定的运行条件下,膜元件、组件或装置单位时间内所生产的产品水的量。
[GB/T20103—2006,定义2.2.10]

4 规格与型号

4.1 规格

装置规格以规定的操作条件下装置的产水量(m3/d)来表示。

4.2 型号

连续膜过滤水处理装置的型号由装置类别代号、组件型式代号、膜材质代号和装置规格代号四个部
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