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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。
本文件 代 替 GB/T34506—2017《喷 射 成 形 锭 坯 挤 制 的 铝 合 金 挤 压 型 材、棒 材 和 管 材》,与

GB/T34506—2017相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了“牌号、供应状态及尺寸规格”(见4.1,2017年版的3.1.1);

b) 删除了“质量保证”(见2017年版的3.2);

c) 更改了“标记及示例”(见4.2,2017年版的3.1.2)、“化学成分”(见5.1,2017年版的3.3)、“尺寸

偏差”(见5.2,2017年版的3.4)、“室温拉伸力学性能”(见5.3,2017年版的3.5)、“电导率”(见

5.4,2017年版的3.6)、“抗剥落腐蚀性能”(见5.6,2017年版的3.7)、“超声波探伤验收等级”
(见5.7,2017年版的3.10)、“低倍组织”(见5.8,2017年版的3.8)、“显微组织”(见5.9,2017年

版的3.9)、“外观质量”(见5.10,2017年版的3.11)、“试验方法”(见第6章,2017年版的第

4章);

d) 增加了“抗应力腐蚀性能”(见5.5)、“产品合格鉴定”(见第7章)、“过程控制”(见第8章);

e) 更改了“检验规则”(见第9章,2017年版的第5章)、“标志、包装、运输、贮存及质量证明书”
(见第10章,2017年版的第6章)。
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高强高韧型Al-Zn-Mg-Cu系铝合金挤压材

1 范围

本文件规定了高强高韧型Al-Zn-Mg-Cu系铝合金挤压材的产品分类、技术要求、试验方法、产品合

格鉴定、过程控制、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单(或合同)内容。

本文件适用于高强高韧型Al-Zn-Mg-Cu系铝合金挤压无缝圆管(以下简称管材)、棒材、型材。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的更改单)适用于

本文件。

GB/T3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T4436 铝及铝合金管材外形尺寸及允许偏差

GB/T6519—2023 变形铝、镁合金产品超声波检验方法

GB/T8005.1 铝及铝合金术语 第1部分:产品及加工处理工艺

GB/T22639—2022 铝合金产品的剥落腐蚀试验方法

GB/T26492.5 变形铝及铝合金铸锭及加工产品缺陷 第5部分:管材、棒材、型材、线材缺陷

GB/T42792 航空用铝合金管、棒、型材及线材通用技术规范

3 术语和定义

GB/T8005.1、GB/T26492.5界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品分类

4.1 牌号、供应状态及尺寸规格

产品的牌号、供应状态及尺寸规格应符合表1的规定。需方需要其他牌号、供应状态及尺寸规格

时,由供需双方参照《变形铝及铝合金产品状态与性能登记表》协商确定,并在订货单(或合同)中注明。

1

GB/T34506—2023




