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前　　言

　　本标准中软木地板的耐沸盐酸、初始压缩度、残留压缩度等试验方法与ＩＳＯ３８１０：１９８７《粘结软木

地板块　试验方法》中的相应方法一致；耐沸水试验方法与ＩＳＯ７３２２：２０００《粘结软木　试验方法》中的

相应方法一致。

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：陕西省西安林产化学工厂、河南省西峡英昌软木制品有限公司、西安汉鑫科

技股份有限公司、北京桑威万宝龙建材有限责任公司。

本标准主要起草人：陆熙娴、李大年、张国庆、张放射、陈士英、李屹、张瑞平。

本标准首次发布。
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软 木 类 地 板

１　范围

本标准规定了软木类地板的术语和定义、分类、技术要求、测量及试验方法、检验规则、标记、包装、

运输和贮存等。

本标准适用于用栓皮栎（犙．狏犪狉犻犪犫犻犾犻狊Ｂｌ．）或类似树种的树皮经加工并施加胶粘剂制成的地板，包

括软木地板、软木复合地板等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７６５７—１９９９　人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ＧＢ１８５８０　室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量

ＧＢ１８５８３　室内装饰装修材料　胶粘剂中有害物质限量

ＬＹ／Ｔ１６１１—２００３　地板基材用纤维板

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　软木类地板　犮狅狉犽犳犾狅狅狉

用栓皮栎（犙．狏犪狉犻犪犫犻犾犻狊Ｂｌ．）或类似树种的树皮经加工并施加胶粘剂制成的地板，包括软木地板、

软木复合地板等。

３．２

　　软木地板　犮狅狉犽犳犾狅狅狉狋犻犾犲

粘贴式软木地板

用栓皮栎（犙．狏犪狉犻犪犫犻犾犻狊Ｂｌ．）或类似树种的树皮经加工并施加胶粘剂制成的地板块，然后用胶粘剂

粘贴在水泥地面或木地板等地板基材表面的地板。

３．３

　　软木复合地板　犳犾狅犪狋犻狀犵犮狅狉犽犳犾狅狅狉狋犻犾犲

悬浮式软木地板

软木复合地板是在软木地板的软木基层和平衡底层间增加地板基材用纤维板，纤维板开有企口，拼

装后直接放在水泥地面、木地板或龙骨等地板基材表面。

４　分类

４．１　软木地板分类

４．１．１　按表面装饰层分：

ａ）　未涂饰软木地板；

ｂ）　涂饰软木地板；

ｃ）　石蜡软木地板；
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