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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４６４７—１９９３《氯丁橡胶ＣＲ１２１》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４６４７—１９９３的主要差异：

———本标准名称修改为“氯丁二烯橡胶ＣＲ１２１、ＣＲ１２２”，增加ＣＲ１２２；

———修改范围的内容；

———规范性引用文件中现行有效的国家标准代替作废的标准；

———ＧＢ／Ｔ２１４６２—２００８代替附录Ａ；

———删除了ＣＲ１２１牌号规定及划分；

———修改了产品的技术要求；

———附录Ａ代替附录Ｃ；

———删除了附录Ｂ；

———本标准灰分设为型式检验项目。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国石油化工集团公司提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会合成橡胶分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ６）

归口。

本标准主要起草单位：重庆长寿化工有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司兰州化工研究中

心、山西合成橡胶集团有限责任公司。

本标准主要起草人：涂智明、翟月勤、左祥东、张丽、汪华琴、李晓银、宿士斌、张芳。

本标准所代替标准的历次发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４６４７—１９９３。

Ⅰ

犌犅／犜１４６４７—２００８



氯丁二烯橡胶犆犚１２１、犆犚１２２

１　范围

本标准规定了硫磺调节型氯丁二烯橡胶ＣＲ１２１系列中ＣＲ１２１１、ＣＲ１２１２、ＣＲ１２１３和ＣＲ１２２系列

中ＣＲ１２２１、ＣＲ１２２２、ＣＲ１２２３的要求、检验方法、检验规则以及包装、标志、储存和运输。

本标准适用于以氯丁二烯为单体，硫磺为调节剂，经乳液聚合制得的ＣＲ１２１１、ＣＲ１２１２、ＣＲ１２１３、

ＣＲ１２２１、ＣＲ１２２２、ＣＲ１２２３。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 （ｅｑｖＩＳＯ３７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１２３２．１—２０００　未硫化橡胶　用圆盘剪切粘度计进行测定　第１部分：门尼粘度的测定

（ｅｑｖＩＳＯ２８９１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１２３３—１９９２　橡胶胶料初期硫化特性的测定　门尼粘度计法（ｎｅｑＩＳＯ６６７：１９８１）

ＧＢ／Ｔ４４９８—１９９７　橡胶　灰分的测定（ｅｑｖＩＳＯ２４７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１５３４０—２００８　天然、合成生胶取样及其制样方法（ＩＳＯ１７９５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９１８７—２００３　合成生胶抽样检查程序

ＧＢ／Ｔ２１４６２—２００８　氯丁二烯橡胶（ＣＲ）　评价方法

ＨＧ／Ｔ３９２８—２００７　工业活性轻质氧化镁

３　要求和试验方法

３．１　米黄色或浅棕色片状、块状物，不含滑石粉以外的机械杂质，无焦烧粒子（目测）。

３．２　ＣＲ１２１１、ＣＲ１２１２、ＣＲ１２１３、ＣＲ１２２１、ＣＲ１２２２、ＣＲ１２２３的技术指标见表１。

表１　犆犚１２１１、犆犚１２１２、犆犚１２１３、犆犚１２２１、犆犚１２２２、犆犚１２２３技术指标

项　　目
指　　标

优等品 一等品 合格品

门尼粘度

ＭＬ（１＋４）１００℃

ＣＲ１２１１、ＣＲ１２２１ ２０～４０

ＣＲ１２１２、ＣＲ１２２２ ４１～６０

ＣＲ１２１３、ＣＲ１２２３ ６１～７５

门尼焦烧时间 ＭＳｔ５／ｍｉｎ ３０～６０ ≥２５ ≥２０

５００％定伸应力／ＭＰａ ２．０～５．０

拉伸强度／ＭＰａ ≥ ２４．０ ２２．０ ２０．０

拉断抻长率／％ ≥ ９００ ８５０ ８００

挥发分的质量分数／％ ≤ １．２ １．５ １．５

灰分的质量分数／％ ≤ １．０ １．３ １．５

１

犌犅／犜１４６４７—２００８




