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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１１６６８：１９９７《色漆和清漆用漆基　氯化聚合物树脂　通用试验方法》（英

文版）。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本标准负责起草单位：海洋化工研究院。

本标准参加起草单位：江苏出入境检验检疫局、中化化工标准化研究所、中国化工建设总公司常州

涂料化工研究院。

本标准主要起草人：刘君峰、钱叶苗、王晓兵、何松涛、石红、钱苏华、沈苏江。

本标准是首次发布。
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色漆和清漆用漆基　氯化聚合物树脂

通用试验方法

１　范围

本标准规定了适用于色漆、清漆以及类似产品的氯化橡胶和氯乙烯共聚物的通用试验方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１７８２．２—２００８　粉末涂料　第２部分：气体比较比重仪法测定密度（仲裁法）（ＩＳＯ８１３０２：

１９９２，ＩＤＴ）

ＩＳＯ１１５８　塑胶　氯乙烯均聚物和共聚物　氯含量测定

ＩＳＯ３２１９　塑胶　处于液态、乳液态或分散态的聚合物／树脂　用固定剪切率的旋转黏度计测定

黏度

ＩＳＯ４６３０　色漆和清漆用漆基　加氏颜色等级评定透明液体的颜色

ＩＳＯ６２７１　透明液体　以铂钴等级评定颜色

ＩＳＯ１２０５８１　塑胶　落球黏度计测定黏度　第１部分：倾斜试管法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

氯化橡胶　犮犺犾狅狉犻狀犪狋犲犱狉狌犫犫犲狉

氯气与聚异戊二烯、天然橡胶或类似聚合物反应得到的树脂，氯含量为６４％～６８％（质量分数）。

３．２　

氯乙烯共聚物　狏犻狀狔犾犮犺犾狅狉犻犱犲犮狅狆狅犾狔犿犲狉

氯乙烯和其他单体共聚的树脂，并且氯乙烯占主导。

４　取样

按ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６规定取样。

５　试验方法

５．１　色号

５．１．１　将树脂溶解。

５．１．２　按ＩＳＯ４６３０（加德纳色系）标准测定树脂溶液的色号。若树脂溶液的色号小于加德纳色号１，则

应按ＩＳＯ６２７１（铂钴色系）标准来进行测定。

５．１．３　测定方法、所用溶剂及树脂溶液的浓度都应该在试验报告中给出。

５．２　黏度

５．２．１　利用ＩＳＯ３２１９描述的方法测定树脂溶液的黏度。
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