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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准由国家林业局调查规划设计院负责起草。

本标准主要起草人：刘德晶、杜滨宁、涂琼、赵有贤。
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引　　言

　　本标准的普通地物、地貌符号选自ＧＢ／Ｔ２０２５７．２—２００６《国家基本比例尺地图图式　第２部分：

１∶５０００１∶１００００地形图图式》、ＧＢ／Ｔ２０２５７．３—２００６《国家基本比例尺地图图式　第３部分：

１∶２５０００１∶５００００１∶１０００００地形图图式》、ＧＢ／Ｔ２０２５７．４—２００６《国家基本比例尺地图图式　第４

部分：１∶２５００００１∶５０００００１∶１００００００地形图图式》。

各种比例尺的符号式样与相应国家基本比例尺地图图式保持一致，符号色彩进行了简化。普通地

物、地貌符号的使用遵循国家基本比例尺地图图式的规定。

Ⅱ
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林 业 地 图 图 式

１　范围

本标准规定了林业地图制图中使用的各种地物、地貌要素符号和注记的等级、规格和颜色，以及基

本使用方法。

本标准适用于林业工作中地形图的测绘、林业调查、规划设计，以及地理底图的编绘。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１３９８９　国家基本比例尺地形图分幅和编号

３　一般规定

３．１　符号的分类

３．１．１　依比例尺符号：地物依比例尺缩小后，其长度和宽度能依比例尺表示的地物符号。

３．１．２　半依比例尺符号：地物依比例尺缩小后，其长度能依比例尺而宽度不能依比例尺表示的地物符

号。符号旁标注宽度尺寸值。

３．１．３　不依比例尺符号：地物依比例尺缩小后，其长度和宽度不能依比例尺表示。符号旁标注符号尺

寸值。

３．２　符号的尺寸

３．２．１　符号旁以数字标注的尺寸值，均以毫米（ｍｍ）为单位。

３．２．２　符号旁只注一个尺寸值的，表示圆或外接圆的直径、等边三角形或正方形的边长；两个尺寸值并

列的，第一个数字表示符号主要部分的高度，第二个数字表示符号主要部分的宽度；线状符号一端的数

字，单线是指其粗度，两平行线是指含线划粗的宽度（街道是指其空白部分的宽度）。符号上需要特别标

注的尺寸值，则用点线引示。

３．２．３　符号线划的粗细、线段的长短和交叉线段的夹角等，没有标明的均以本图式的符号为准。线划

粗为０．１ｍｍ，点的直径为０．１５ｍｍ，符号非主要部分的线划长为０．３ｍｍ（如陡坎短线），非垂直交叉线

段的夹角为４５°或６０°。

３．３　定位符号的定位点和定位线

３．３．１　符号图形中有一个点的，该点为地物的实地中心位置。

３．３．２　圆形、正方形、长方形等符号，定位点在其几何图形中心。

３．３．３　宽底符号（蒙古包、烟囱、水塔等）定位点在其底线中心。

３．３．４　底部为直角的符号（风车、路标等）定位点在其直角的顶点。

３．３．５　几种图形组成的符号（敖包、教堂、气象站等）定位点在其下方图形的中心点或交叉点。

３．３．６　下方没有底线的符号（窑、亭、山洞等）定位点在其下方两端点连线的中心点。
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