
ICS91.080.20
P23

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T31264—2014

结构用人造板力学性能试验方法

Testmethodsformechanicalpropertiesofstructuralwood-basedpanels

2014-12-15发布 2015-03-11实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



目  次

前言 Ⅲ…………………………………………………………………………………………………………

1 范围 1………………………………………………………………………………………………………

2 规范性引用文件 1…………………………………………………………………………………………

3 术语和定义 1………………………………………………………………………………………………

4 取样 1………………………………………………………………………………………………………

5 试样准备 2…………………………………………………………………………………………………

6 抗弯性能 2…………………………………………………………………………………………………

7 抗拉性能 7…………………………………………………………………………………………………

8 抗压性能 9…………………………………………………………………………………………………

9 面外剪切性能 12……………………………………………………………………………………………

10 面内剪切性能 15…………………………………………………………………………………………

11 测试报告 18………………………………………………………………………………………………

附录 A(资料性附录) 试样截取样图 19……………………………………………………………………

附录B(资料性附录) 载荷-变形曲线 20…………………………………………………………………

附录C(资料性附录) 抗压试样制作方法(厚度小于40mm人造板) 21………………………………

Ⅰ

GB/T31264—2014



前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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结构用人造板力学性能试验方法

1 范围

本标准规定了结构用人造板抗弯、抗拉、抗压和抗剪等力学性能的试验方法。
本标准适用于结构用人造板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ISO16572 木结构 人造板 结构性能试验方法(Timberstructures—Wood-basedpanels—Test
methodsforstructuralproperties)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
结构用人造板 structuralwood-basedpanels
以承载为目的,采用单板、刨花等木材、竹材单元,通过干燥、施胶、组坯、压制而成的结构用板状材

料,包括结构胶合板、华夫刨花板、定向刨花板等。

3.2
面内剪切模量 planarshear
在X-L 平面(图1),剪切应力与剪切应变之比。

图1 结构人造板的方向性

3.3
面外剪切模量 panelshear
在Y-L 或X-Y 平面(图1),剪切应力与剪切应变之比。

4 取样

样板应随机选取,且类型、等级、厚度和组坯构成应相同。所有样板组成的样本群应具有代表性。
试样应在样板不同的位置选取,且距样板边部不小于50mm。每个方向每种性能的测试,试样应
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