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引  言

本规程是在JJG162—2009 《冷水水表》的基础上,参考了国际法制计量组织

(OIML)发布的国际建议OIMLR49-1:2013 《饮用冷水水表和热水水表 第1部分:
计量和技术要求》 (WatermetersforcoldpotablewaterandhotwaterPart1:Metro-
logicalandtechnicalrequirements)有关首次检定的建议,结合我国水表制造和应用的

实际情况进行修订。本规程遵循JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》的相关

规定。
与JJG162—2009相比,本规程仅涉及水表检定部分的内容,型式评价部分的内容

由另行制定的型式评价大纲代替。本次修订除了编辑性修改之外,主要技术变化如下:
———术语部分结合OIMLR49-1:2013和我国水表相关行业标准,删除了仅与型式

评价部分相关的术语,如 “固有误差”“耐久性”等,保留了与检定相关的术语及其定

义,增加了 “机电转换装置”“机电转换误差”等术语及其定义;
———调整了检定项目的名称,将原 “外观和功能”调整为 “外观、封印和标志”,

原 “外观和功能”中适用于带电子装置水表的功能部分单列为 “电子装置功能”;
———明确了 “电子装置功能”检定项目中带电子装置的机械式水表机电转换误差的

技术要求和检定方法;
———细化了检定用计量标准器和配套设备;
———检定方法中增加了流量时间法,并增加了针对水表与检定装置不同步时采用测

量检定时间来修正体积的示值误差计算方法,列出了相应的计算公式;
———检定结果的处理中增加了针对量大面广的公称通径不大于DN25水表可只出具

检定合格证的规定;
———删除了原规程的附录G “水表的检定流量和用水量参考值”,增加了附录 A

“水表的使用中检查方法”、附录D “水表的分类”和附录E “密度查表法”;
———将原规程附录F “检定记录参考格式”修订为附录B;原规程附录 H “检定证

书和检定结果通知书内页格式”修订为附录C。
本规程的历次版本发布情况:
———JJG162—2009 《冷水水表》;
———JJG162—2007 《冷水水表》;
———JJG162—1985 《水表及其试验装置》。
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饮用冷水水表检定规程

1 范围

本规程适用于饮用冷水水表的首次检定、后续检定和使用中检查。
本规程所指的饮用冷水水表是温度等级为T30和T50、测量流经封闭满管道可饮

用冷水的水表,包括工作原理基于机械原理、电子或电磁原理的水表,以及基于机械原

理带电子装置的水表。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:
JJG164 液体流量标准装置

JJG643 标准表法流量标准装置

JJG1113 水表检定装置

JJF1777—2019 饮用冷水水表型式评价大纲

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 水表 watermeter
在测量条件下,用于连续测量、记录和显示流经测量传感器的水体积的仪表。
注:水表包括至少一个测量传感器、一个计算器 (如有,包括调整或修正装置)以及一个指示

装置。三者可以置于不同外壳内。

3.1.2 测量传感器 measurementtransducer
将所测量的水的流量或体积转换成信号传送给计算器的水表部件,包括敏感器。
注:

1 测量传感器可以自主工作或使用外部电源,可以基于机械或电子原理。

2 敏感器通常也称检测元件,详见JJF1777—2019中3.1.3的定义。

3.1.3 计算器 calculator
接收测量传感器和可能来自于相关测量仪表的输出信号,并将其转换成测量结果的

水表部件。如果条件许可,在测量结果未被采用之前还可将其存入存储器。
注:

1 机械式水表中的齿轮传动装置被认为是计算器。

2 计算器可以与辅助装置之间进行双向通信。

3.1.4 指示装置 indicatingdevice
用于指示流经水表的水体积的水表部件。

3.1.5 指示装置的第一单元 firstelementofanindicatingdevice
由若干个元件组成的指示装置中附带检定标度分格分度尺的元件。
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