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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国建材装备标准化技术委员会(SAC/TC465)归口。
本标准主要起草单位:中建材(合肥)机电工程技术有限公司。
本标准参加起草单位:合肥水泥研究设计院、中国建材机械工业协会。
本标准主要起草人:杨勇、吴亚丹、朱守刚、王俊、周啸、东朝莉、蔡中杰。
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水泥窑尾钢丝胶带斗式提升机

1 范围

本标准规定了水泥窑尾钢丝胶带斗式提升机(以下简称提升机)的产品分类、结构与型号、基本参

数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于输送物料温度≤130℃的水泥窑尾钢丝胶带斗式提升机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。

GB/T531.1—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵
尔硬度)

GB/T699—2015 优质碳素结构钢

GB/T700—2006 碳素结构钢

GB/T1184—1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T1689—2014 硫化橡胶 耐磨性能的测定 (用阿克隆磨耗试验机)

GB/T1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T1958—2004 产品几何量技术规范(GPS)形状和位置公差 检测规定

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3512—2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T6402—2008 钢锻件超声检测方法

GB/T9439 灰铸铁件

GB/T11211—2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 与金属粘合强度的测定 二板法

GB/T13306 标牌

GB/T13561.3—2009 港口连续装卸设备安全规程 第3部分:带式输送机、埋刮板输送机和斗

式提升机

GB/T17248.3—1999 声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置发射声压级的

测量 现场简易法

JB/T6396—2006 大型合金结构钢锻件 技术条件

JB/T9000 液力偶合器 通用技术条件

JC/T402 水泥机械涂漆防锈技术条件

JC/T406 水泥机械包装技术条件

JC/T532—2007 建材机械钢焊接件通用技术条件

JCJ03—90 水泥机械设备安装工程施工及验收规范

HG/T3868—2008 硫化橡胶 高温拉伸强度和拉断伸长率的测定

NB/T47013.3—2015 承压设备无损检测 第3部分:超声检测

DIN22131 普通用途钢丝绳芯输送带
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