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海水淡化反渗透系统运行管理规范

1 范围

本标准规定了海水淡化反渗透系统运行管理的工作内容,包括运行准备、运行管理、安全、健康和环

境要求等。
本标准适用于日产千吨级以上的海水淡化反渗透系统的运行管理,其他反渗透系统的运行管理参

照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2894 安全标志及其使用导则

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T20103 膜分离技术 术语

DL/T572 电力变压器运行规程

3 术语和定义

GB/T20103界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T20103中的某些术语和定义。

3.1
反渗透 reverseosmosis
在高于渗透压差的压力作用下,溶剂(如水)通过半透膜进入膜的低压侧,而溶液中的其他组分(如

盐)被阻挡在膜的高压侧并随浓溶液排出,从而达到有效分离的过程。
[GB/T20103—2006,定义4.2.2]

3.2
膜组件 membranemodule
由膜元件、壳体、内联接件、端板和密封圈等组成的实用器件。
注:膜组件的壳体里可含有一个或数个膜元件。

[GB/T20103—2006,定义2.2.3]

3.3
海水淡化反渗透系统 reverseosmosissystemforseawaterdesalination
由海水取水、预处理、反渗透膜组件、高压泵、能量回收装置、后处理等设备和设施组成的系统。

3.4
化学加强反洗 chemicallyenhancedbackwash
在超(微)滤膜产水侧加入一定浓度的化学药剂,通过反冲洗、浸泡等方式,将在过滤过程中形成于
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