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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T20834—2007《发电电动机基本技术条件》。
本标准与GB/T20834—2007相比,除编辑性修改外主要修改内容如下:
———本标准在原标准总体框架基础上,为便于查阅、引用等,进行了改动和调整;
———首次明确本标准适用的容量范围(见第1章);
———增加了“术语和定义”内容并独立成章(见第3章);
———增加了发电电动机的“使用环境条件”的具体条款,“电压和频率的变化”以及“非基准运行条件

和定额时温升限值的修正”(见第4章和5.3和6.2);
———对额定功率因数及其对应容量进行了调整(见5.2);
———增补定、转子绕组等部件的允许温升限值并作了调整提高,明确轴承的最高温度允许值(见第

6章);
———增补一管多机电站机组甩负荷时对发电电动机的特殊要求,并对机组第一阶临界转速值作了

调整(见7.1.2和9.2);
———增补定子线棒(线圈)局部放电试验及耐电压试验的内容(见8.2和8.3);
———增补发电电动机各部位振动的允许限值,并引入GB/T11348.5—2008标准(见9.4和9.5);
———增补对主要部件安全性能评价及疲劳强度分析计算的要求(见10.2);
———增加了对空气冷却器换热裕量及轴承外循环油冷却器的配置及试验的要求(见第11章);
———增补发电电动机检测系统配置说明及测温元件埋设的数量和位置的内容(见14.1和14.3);
———增补黑起动等现场试验项目,引入GB/T18482—2010标准,并对考核试运行时间进行了调

整(见16.2和18.1)。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国大型发电机标准化技术委员会(SAC/TC511)归口。
本标准起草单位:哈尔滨电机厂有限责任公司、哈尔滨大电机研究所、中国水电工程顾问集团公司、

南方电网调峰调频发电公司、国家电网新源建设有限公司、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院、中
国水电顾问集团北京勘测设计研究院、东方电气集团东方电机有限公司、浙江富春江水电设备股份有限

公司、上海福伊特水电设备有限公司、阿尔斯通(中国)投资有限公司、辽宁省电力有限公司电力科学研

究院、上海市电力公司电力科学研究院、东芝水电设备(杭州)有限公司。
本标准主要起草人:刘平安、王建刚、李定中、李渝珍、万凤霞、魏炳漳、成德明、骆林、郑小康、方天任、

付长虹、沈旭东、张亚武、王健军、周喜军、吴金水、刘公直。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T20834—2007。
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发电电动机基本技术条件

1 范围

本标准规定了发电电动机及其附属设备的总体技术要求、供货范围、工厂及现场试验以及试运行的

要求。
本标准适用于与水泵水轮机直接连接、额定容量为100MVA及以上的三相、50Hz、可逆式凸极同

步发电电动机(以下简称发电电动机)。额定容量小于100MVA的机组或频率为60Hz的机组可参照

执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7894—2009 水轮发电机基本技术条件

GB/T11348.5—2008 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第5部分:水力发电厂和泵站机组

GB/T11805—2008 水轮发电机组自动化元件(装置)及其系统基本技术条件

GB/T18306—2001 中国地震动参数区划图

GB/T18482—2010 可逆式抽水蓄能机组启动运行规程

GB/T20833 旋转电机定子线棒及绕组局部放电的测量方法及评定导则

GB50260—2013 电力设施抗震设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

发电电动机 generator-motor
既可作发电机发电又可作电动机带动水泵抽水的同步电机,用于抽水蓄能电站。

3.2 
静止变频装置 staticfrequencyconverter;SFC
由换流装置和直流电抗器等设备组成的具有一定功率的静止式频率变换设备。

3.3 
静止变频装置起动 SFCsynchronousstarting
抽水蓄能电站水泵工况起动方式的一种。利用静止变频装置(SFC)产生的频率可变的交流电源,

对发电电动机进行拖动,同步地将机组拖动起来,并在机组并网后退出运行。

3.4 
背靠背同步起动 back-to-backsynchronousstarting
一台机组按发电工况起动,通过起动回路驱动另一台机组按电动机方式起动的同步起动方式。

3.5 
黑起动 blackstarting
在无厂用交流电的情况下,仅仅利用电厂储存的两种能量———直流系统蓄电池储存的电能量和液
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