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前  言
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本标准由中国电力企业联合会提出并归口。
本标准负责起草单位:中国电力科学研究院。
本标准参加起草单位:甘肃省电力公司、河南省电力公司、清华大学、南京南瑞集团公司、海南电网

公司。
本标准主要起草人:蒋利民、何桂雄、闫华光、郭炳庆、王维洲、王鹤、吕志民、高鑫、彭旭东、康重庆、

俞悦。
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中低压配电网能效评估导则

1 范围

本标准规定了10(20)kV及以下中低压配电网能效指标计算及评估分析方法。
本标准适用于城乡供电企业10(20)kV及以下中低压配电网运行情况的能效评估。电力大用户配

电网可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
中低压配电网 mediumandlowvoltagepowerdistributionnetworks
由中压馈线(架空裸导线、架空绝缘线路或地下电缆线路等)、配电变压器(用户专用变压器或公共

台区变压器)及低压线路(包括接户线)等三部分构成的电力网,有时也简称为配电网。

3.2
新型节能导线 newenergysavingsconductor
新型非常规低损高效配电线路,包括高导电率节能硬铝导线、铝合金芯铝绞线、中强度全铝合金导

线及超导电缆等。

3.3
(导线)经济电流密度 (conductor)economiccurrentdensity
经全寿命周期技术经济分析后线路单位截面载流的最佳值。

3.4
高效配电变压器 highefficiencydistributiontransformers
达到或超过GB20052规定的空载损耗及负载损耗目标能效限定值指标的配电变压器。

3.5
变压器经济运行区间 transformereconomicaloperationrange
变压器综合功率损耗率等于或低于变压器额定负载时的综合功率损耗率的负载区间。

3.6
能源效率(能效)指标 energyefficiencyindicators
用能量传输(包括传输系统)或能量消耗设备的能源利用效率或能源消耗量等表示的能源利用性能

参数,简称能效指标。

3.7
(电网)静态能效指标 (powergird)staticenergyefficiencyindicators
电网元件固有属性、与运行状态无关的间接反映能效水平的能效指标。
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