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线列固体图像传感器特性

参数测试技术规范

  为了评价线列固体图像传感器 (以下简称器件)的计量特性,特制定本技术规范

(以下简称规范)。
主题词:线列固体图像传感器、参数测试、规范。

一 主题内容与适用范围

1 本规范对线列固体图像传感器特性参数及相关量进行了定义。

2 本规范推荐了线列固体图像传感器特性参数的测试方法及测试条件。

3 本规范适用于下列可见光线列固体图像传感器。

3.1 电荷耦合图像器件 (CCID———ChargeCoupledImageDevice)。

3.2 自扫描光电二极管线列 (SSPLA———SelfScannedPhotodiodeLinearArray)。

3.3 类似于CCID、SSPLA的其他线列固体图像传感器。

二 特性参数及相关量的定义

4 电荷转移效率 (Chargetransferefficiency)
表征器件转移电荷包能力的特性参数。
定义:电荷包在进行一次转移时实际传输到下一电极的电荷量Qn+1与转移前的电

荷量Qn的比值。符号为η,由式 (1)表示:

η=Qn+1/Qn (1)

5 总转移效率 (Totaltransferefficiency)
定义:在器件包含的有效光敏元中,位于离输出端最远的光敏元,受光后产生的电

荷包Q0 经n次转移后到达输出端时,其电荷量Qn 与Q0 之比值。符号为TTE,由式

(2)表示:

TTE=Qn/Q0=ηn (2)

6 曝光积分时间 (Exposureintegratedtime)
定义:光敏元累积光信号产生电荷的时间。符号为T,单位为秒,s。

7 曝光量 (Luminousexposure)
定义:入射到光敏元上的 (恒定)照度E 与曝光积分时间T 之积。符号为 H,单

位为勒克司秒,lx·s。

8 饱和输出电压 (Satarationoutputsignalvoltage)
定义:入射到光敏元上的曝光量大于某一限度时器件输出不再随曝光量的增加而变

化,此时器件输出的信号电压值。符号为Vsat,单位为伏特,V。
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