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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ１１８５９：１９９９《纺织铺地物　纯羊毛手工打结地毯　规格》的一致性程度为非等效。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国地毯标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：青海省纤维检验局、青海藏羊地毯（集团）有限公司。

本标准参加起草单位：青海省质量技术监督信息管理中心、青海省藏毯协会、西藏自治区质量技术

监督局、西藏自治区藏毯协会、西藏拉萨地毯有限公司。

本标准主要起草人：陈江涛、黎明、姜竹迪、周孟祥、张素梅、来宁军、周秀兰、罗布占堆。
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手 工 打 结 藏 毯

１　范围

本标准规定了手工打结藏毯的技术要求、试验方法、检验及判定规则和标志、包装、运输、贮存的

要求。

本标准适用于以西宁毛（藏系土种绵羊毛）为主要原料的纯毛纺或混纺纱线做绒簇的手工打结

藏毯。

以其他纤维原料做绒簇、采用藏毯绒簇结织造的手工打结毯类产品也可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５０—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１０　纺织品　二组分纤维混纺产品定量化学分析方法（ＧＢ／Ｔ２９１０—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１８３３：

１９７７）

ＧＢ／Ｔ２９１１　纺织品　三组分纤维混纺产品定量化学分析方法（ＧＢ／Ｔ２９１１—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ５０８８：

１９７６）

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ＧＢ／Ｔ３９２０—２００８，ＩＳＯ１０５Ｘ１２：２００１，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８４２７　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧（ＧＢ／Ｔ８４２７—２００８，ＩＳＯ１０５Ｂ０２：

１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９９９８　西宁毛

ＧＢ／Ｔ１１０４９　地毯燃烧性能　室温片剂试验方法（ＧＢ／Ｔ１１０４９—２００８，ＩＳＯ６９２５：１９８２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５０５０　手工打结羊毛地毯（ＧＢ／Ｔ１５０５０—２００８，ＩＳＯ１１８５９：１９９９，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１５９６４　地毯　单位长度和单位面积绒簇或绒圈数目的测定方法（ＧＢ／Ｔ１５９６４—２００８，

ＩＳＯ１７６３：１９８６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５９６５　手工地毯　绒头长度的测定方法（ＧＢ／Ｔ１５９６５—２００８，ＩＳＯ２５４９：１９７２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１６９８８　特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定

ＦＺ／Ｔ０１０４８　蚕丝／羊绒混纺产品混纺比的测定

ＱＢ２３９７　地毯标签（ＱＢ２３９７—２００８，ＩＳＯ６４３７：２００４，ＭＯＤ）

ＱＢ／Ｔ２５１８　地毯用毛纱

ＱＢ／Ｔ３６４７　手工地毯产品抽样检验规则

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１５９６４、ＧＢ／Ｔ１５９６５确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　藏毯绒簇结　狋狌犳狋犻狀犵犽狀狅狋狅犳犜犻犫犲狋犪狀犮犪狉狆犲狋

在一个栽绒结里具备一个打结扣、一个打结圈重叠的双栽绒结，即手工编织穿杆打结连环重叠结，

见图１所示。
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