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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ７８９７．１～７８９７．４—１９８７和ＧＢ／Ｔ７８９７．５～７８９７．８—１９９０《钢丝网水泥用砂浆力

学性能试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７８９７．１～７８９７．４—１９８７和ＧＢ／Ｔ７８９７．５～７８９７．８—１９９０相比主要变化如下：

———原标准的总则内容修改调整为范围、规范性引用文件、试件制备、试验设备和试验报告，删除了

总则条目；

———修改了抗折强度、抗压强度公式符号，与ＧＢ／Ｔ１７６７１计算公式符号一致；

———修改了劈裂抗拉强度、轴心抗压强度公式符号，与ＧＢ／Ｔ５００８１计算公式符号一致；

———修改了部分计算评定要求；

———删除了部分仪器设备条款，相应要求直接按有关标准要求。

本标准附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥制品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９７）归口。

本标准负责起草单位：苏州混凝土水泥制品研究院。

本标准主要起草人：钱明、吴昌旭、王希哲、吴汝洁。

本标准委托苏州混凝土水泥制品研究院负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

———ＧＢ／Ｔ７８９７．１—１９８７；

———ＧＢ／Ｔ７８９７．２—１９８７；

———ＧＢ／Ｔ７８９７．３—１９８７；

———ＧＢ／Ｔ７８９７．４—１９８７；

———ＧＢ／Ｔ７８９７．５—１９９０；

———ＧＢ／Ｔ７８９７．６—１９９０；

———ＧＢ／Ｔ７８９７．７—１９９０；

———ＧＢ／Ｔ７８９７．８—１９９０。
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钢丝网水泥用砂浆力学性能试验方法

１　范围

本标准规定了钢丝网水泥用砂浆抗折强度试验、抗压强度试验、劈裂抗拉强度试验、轴心抗压强度

试验、静力受压弹性模量试验、泊松比试验、粘结力试验采用的试件、仪器设备、试验步骤、结果计算与

评定。

本标准适用于钢丝网水泥用砂浆力学性能的检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７６７１—１９９９　水泥胶砂强度检验方法（ＩＳＯ法）

ＪＣ／Ｔ６８１　行星式水泥胶砂搅拌机

ＪＣ／Ｔ６８２　行星式水泥胶砂试体成型振实台

ＪＣ／Ｔ６８３　４０ｍｍ×４０ｍｍ水泥抗压夹具

ＪＣ／Ｔ７２６　水泥胶砂试模

３　试件制备

３．１　每组试件所用的砂浆应根据不同试验目的取样。确定砂浆设计特征值、强度等级时，砂浆应在试

验室用机械拌制，并由同一次搅拌的拌合物中取出；测定现场构件用砂浆性能时，砂浆也应由同一次拌

合物或同一盛器取出，其试件分组与取样原则，应符合有关产品施工及验收规范的规定。

３．２　试验室制作砂浆试件时，其材料用量应以质量计，称量的精度为：水泥、水和外加剂为±０．５％；砂

为±１％。

３．３　所有试件在取样后应立即制作，并应在初凝前完成。确定砂浆设计特征值、强度等级时，试件的成

型方法应根据砂浆的稠度而定。稠度不大于９０ｍｍ的砂浆，采用振动台振实３０ｓ～４５ｓ；大于９０ｍｍ时

采用捣棒人工捣实。人工捣实时，用直径１６ｍｍ钢棒分两层插捣，每层插捣１２次。用于测定现场构件

用砂浆性能时，试件成型方法应与实际施工采用的方法相同。

采用离心法、注浆法、振动模压法、振动真空作业法及喷浆法等方法成型的砂浆，其试件制作按相应

的规定进行。

３．４　根据试验目的不同，试件可采用标准养护或与构件同条件养护。

确定砂浆特征值、强度等级时应采用标准养护；测定现场构件砂浆性能时，试件应采用同条件养护。

试件一般养护到２８ｄ龄期（由成型时算起）进行试验。但也可以按要求（如需确定拆模、起吊、施加

预应力或承受施工荷载等时的性能）养护到所需的龄期。

３．５　采用标准养护的试件成型后应用塑料薄膜覆盖表面，以防止水分蒸发。试件连模一起在养护箱或

雾室中养护２４ｈ，然后脱模在水中养护至强度试验。

试件成型及养护按ＧＢ／Ｔ１７６７１相关要求执行。

同条件养护试件成型后试件养护条件应与实际构件养护条件相同。

４　试验设备

４．１　搅拌机

搅拌机应符合ＪＣ／Ｔ６８１的要求，并符合ＧＢ／Ｔ１７６７１—１９９９中４．２．３要求。
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