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前　　言

　　犌犅４７０６本部分的全部技术内容为强制性。

本部分等同采用ＩＥＣ６０３３５２６７：１９９７《家用和类似用途电器的安全　第２部分：工业和商用地板

处理机与地面清洗机的特殊要求》（第二版）及其修改件第１号（２０００）。

本部分应与ＧＢ４７０６．１—１９９８《家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求》配合使用。

本部分中写明“适用”的部分，表示ＧＢ４７０６．１—１９９８中的相应条文适用；本部分中写明“代替”的

部分，则应以本部分中的条文为准；本部分中写明“修改”的部分，表示ＧＢ４７０６．１—１９９８相应条文中的

相关内容应以本部分修改后的内容为准，而该条文中的其他内容仍适用；本部分中写明“增加”的部分，

表示除符合ＧＢ４７０６．１—１９９８的相应条文外，还应符合本部分中增加的条文。

本部分正文中非标题的黑体字在第２章中定义。

本部分的附录属性按ＧＢ４７０６．１—１９９８中的附录属性的规定。

本部分增加的条文、注释和图表自１０１起编号。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国家用电器标准化技术委员会商用电气饮食加工服务设备分委员会归口。

本部分起草单位：浙江工商大学、北京市服务机械研究所。

本部分主要起草人：傅玉颖、洪盳平、李继萍、何阳春、王玉波、刘旭、尚卫东。
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犐犈犆前言

　　１）　国际电工委员会（ＩＥＣ）是由各会员国电工委员会（ＩＥＣ各国家委员会）组成的全球性标准化组

织。ＩＥＣ的任务是促进电工和电子领域内与标准化有关的一切议题的国际合作。为此目的，ＩＥＣ除了

开展其他活动外，还颁布国际标准。其制定工作委托给各技术委员会。任何对所涉及问题感兴趣的

ＩＥＣ国家委员会均可参与这项工作。与ＩＥＣ有联系的国际组织、政府机构和民间团体也可以参加。

ＩＥＣ与国际标准化组织（ＩＳＯ）根据这两个组织间的协议所规定的条件密切合作。

２）　由所有对此关切的国家委员会参加的技术委员会制定的ＩＥＣ有关技术问题的正式决议或协

议，尽可能接近地表达了对所涉及的问题在国际上的一致意见。

３）　它们提出的标准、技术报告或手册以推荐的形式供国际上使用，并在此意义上为各国家委员会

所接受。

４）　为了促进国际上的统一，ＩＥＣ各国家委员会同意尽可能地把ＩＥＣ国际标准明白无误地应用到

国家和地区的标准中去。ＩＥＣ标准与相应国家和地区标准之间的任何不一致，应在国家和地区标准中

明确阐明。

５）　ＩＥＣ不提供认可标记，也不对任何声称符合其标准之一的设备承担责任。

６）　要尽可能注意到本标准的一些条款可能涉及到专利权。ＩＥＣ不对识别任何或所有的专利权承

担责任。

ＩＥＣ６０３３５系列标准的本部分是由ＩＥＣ第６１“家用和类似用途电器的安全”技术委员会所属第６１Ｊ

“商用电动清洗器具”分委员会制定。

ＩＥＣ６０３３５２６７的第二版取消和替代１９９２年出版的第一版。

本标准的文本以下列文件为依据：

ＦＤＩＳ 表决报告

６１Ｊ／５５／ＦＤＩＳ ６１Ｊ／７１／ＲＶＤ

　　关于表决批准本标准的详细情况，可在上表中指出的表决报告中查明。

本第二部分是准备与ＩＥＣ６０３３５１的最新版本及其修改件结合使用，它是建立在该标准第三版

（１９９１）的基础上制定的。

本第二部分补充或修改ＩＥＣ６０３３５１的对应条款，以便转化为ＩＥＣ标准：工业和商用地面处理和地

面清洗器具的安全要求。

如第一部分的个别条款在本第二部分未提到时，如果合理，该条款仍然适用。在本标准中说明“增

加”、“修改”或“代替”时，第一部分中有关正文应作相应修改。

　　注：

１）　使用以下印刷字体：

———要求本身：罗马体；

———试验规范：斜体；

———说明事项：小罗马体。

正文中的黑体字在第２章中定义。当第一部分的一个定义涉及一个形容词时，在第二部分中这个形容词和所

相关的名词也要用黑体。

２）　对ＩＥＣ６０３３５１增加的条款、注释和图表应自１０１起开始编号，增加的附录标明字母ＡＡ、ＢＢ等。
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　　下述的附加差异存在于一些国家：

　　———２５．７：ＰＶＣ软线可能不适用温度低的户外工作（芬兰、瑞士）；

———２５．１４：不进行弯曲试验（美国）；

———３２章：除ＩＥＣ３３５２６９的附录ＡＡ外，负责劳动保护的国家健康部门可以提出专门要求。
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家用和类似用途电器的安全

工业和商用地板处理机与地面

清洗机的特殊要求

１　范围

ＧＢ４７０６．１—１９９８中的该章除下述内容外，均适用：

１．１　该条增加下述内容：

本部分适用于主要为工业和商用设计且用电动机驱动的地面抛光（包括上蜡和打磨）、擦洗和磨洗、

翻松和地毯香波清洗的器具。这些器具，包括有湿吸和（或）干吸泵的器具，可带或不带附件。装有湿吸

和（或）干吸泵的器具也应符合工业真空清洗机的要求。

　　注１０１：商用是指例如在旅馆、学校、医院、工厂、商店及办公室使用，而不是供一般的料理家务之用。

本部分也适用于收集有害灰尘，如石棉，或有附加要求的液体的器具。

本部分也适用于原动机采用其他能源形式的器具，但必须考虑其效应。

修改：

用下述内容替代注３的最初两段：

　　———供家用的器具（见ＧＢ４７０６．５７—２００２）；

———喷射提取物的器具（见ＩＥＣ６０３３５２６８）；

———打算使用在经常发生腐蚀性或爆炸性气体（如蒸汽或可燃气等）特殊环境场所的器具。

２　定义

ＧＢ４７０６．１—１９９８中的该章除下述内容外，均适用。

２．２．９　该条用下述内容代替：

正常工作　狀狅狉犿犪犾狅狆犲狉犪狋犻狅狀

根据制造厂说明，负载，除了抽吸泵，或在所有各种功能中可达到的最高负载应能同时作用。

工作的功能如下：

擦洗、翻松、磨洗　狊犮狉狌犫犫犻狀犵，狊犮犪狉犻犳狔犻狀犵，犵狉犻狀犱犻狀犵

器具使用适当的刷子在模制的混凝土板表面工作（见附录ＡＡ）。

　　注１０１：水泥地的擦洗被认为是最重的负载。

也可以是一种表面坚固且与模制的混凝土板一样的平滑水泥面。

干和湿收集　犱狉狔犪狀犱狑犲狋狆犻犮犽狌狆

根据ＩＥＣ６０３３５２６９。

抛光和干打磨　狆狅犾犻狊犺犻狀犵犪狀犱犱狉狔犫狌犳犳犻狀犵

ＰＶＣ表面被认为适合于建立正常工作。在用化学物质处理表面的干过程期间出现的输入峰值不

应作为正常工作，但应通过延长测量到至少１０ｍｉｎ进行平均。

地毯喷液清洗　犮犪狉狆犲狋狊犺犪犿狆狅狅犻狀犵

对于喷液清洗，试验表面须包含地毯，根据ＧＢ／Ｔ２０２９１—２００６，地毯应被固定在地板上。在清洗

之前，须在干的水泥表面进行１５ｍｉｎ的清洗操作，使喷液清洗机的刷子达到调整好状态。在水泥表面

操作后，刷子必须在香波液中浸至少３０ｍｉｎ。
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