
中华人民共和国国家计量技术规范

JJF1153—2006

冲击加速度计 (绝对法)校准规范

CalibrationSpecificationforShockAccelerometers(AbsoluteMethod)

  2006-05-23发布 2006-08-23实施

国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布



冲击加速度计
(绝对法)校准规范

CalibrationSpecificationfor

ShockAccelerometers(AbsoluteMethod

췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍
췍
췍
췍
췍
췍

췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍
췍
췍
췍
췍
췍
췍 췍

췍췍

)

JJF1153—2006

  本规范经国家质量监督检验检疫总局于2006年5月23日批准,并自
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冲击加速度计 (绝对法)校准规范

1 范围

本规范适用于量程在 (102~106)m/s2 以内的冲击加速度计的绝对法校准。

2 引用文献

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJG233—1996 压电加速度计

3 术语

3.1 冲击运动体

安装被校加速度计的砧体。

3.2 差动式光栅激光干涉法

当单一频率的激光入射到运动的衍射光栅平面时,不同级次的衍射光产生不同的多

普勒频移,取任意两级衍射光作为测量光束进行干涉,其差动信号的频率与光栅的运动

速度成简单的线性关系,采用这种方案测量物体运动速度的方法称为差动式光栅激光干

涉法。

4 概述

冲击加速度计广泛应用于冲击的测量,常用冲击加速度计有压电式或压阻式。其数

学模型可简化为一单自由度二阶系统:

mx″+cx′+kx=f(x)

式中:m,c,k———等效检测质量、阻尼、刚度;

x″,x′,x———作用于等效质量上的加速度、速度、位移;

f(x)———外作用力。

5 计量特性

5.1 加速度计的冲击灵敏度

加速度计冲击灵敏度的定义是:

Ssh=Up
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(1)

1

JJF1153—2006




