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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３１１—１９８９《直流电机试验方法》。与前版相比，主要变化如下：

———引用标准为现行有效标准。

———３．２仪表选择中对仪表准确度要求进行了修改，比前版的要求提高了。

———第７章电感的测定中增加了负载状态下电枢饱和电感的测定。

———第１６章转动惯量的测定中增加了双钢丝法。

———前版式（２０）、式（Ｂ．１）、式（Ｂ．２）、式（Ｂ．３）有误，进行了修改。

———增加了附录Ｄ火花等级的描述。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录，附录Ｄ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６）归口。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司、上海南洋电机有限公司、西安西玛电

机（集团）有限公司、卧龙电气集团股份有限公司、永济新时速电机电器有限责任公司、哈尔滨电机厂交

直流有限责任公司、杭州金蟒电机制造有限公司、上海电科电机科技有限公司负责起草。

本标准参加起草单位：杭州恒力电机制造有限公司。

本标准主要起草人：金惟伟、邱毓鸿、庄晓芬、陈伟民、张锦伟、孟凡民、钟幼康、盛君、韩荣灿。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３１１—１９８９
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直流电机试验方法

１　范围

本标准适用于ＧＢ７５５规定范围内的一般用途直流电机。对特殊用途或有特殊试验要求的电机，

凡本标准未规定的试验方法，应在该类型电机的标准中作补充规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５　旋转电机　定额与性能（ＧＢ７５５—２００８，ＩＥＣ６００３４１：１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ４８２４—２００４　工业、科学和医疗（ＩＳＭ）射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法（ＣＩＳＰＲ１１：

２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ１００６８　轴中心高为５６ｍｍ及以上电机的机械振动　振动的测量、评定及限值（ＧＢ１００６８—

２００８，ＩＥＣ６００３４１４：１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１００６９．１—２００６　旋转电机噪声测定及限值　第１部分：噪声测定方法旋转电机噪声测定方

法（ＩＳＯ１６８０：２０００，ＭＯＤ）

３　试验电源、仪表选择及试验前检测

３．１　试验电源

３．１．１　普通电源

试验用普通电源包括直流发电机组、蓄电池。

３．１．２　整流电源

试验用整流电源的电流纹波因数或波形因数应符合被试电动机技术条件的要求，整流器交流输入

电压应对称，输出电压、电流波形应平衡、稳定，无干扰。

３．２　仪表选择

３．２．１　测量仪器的准确度

试验时，采用的电气测量仪器、仪表的准确度应不低于０．５级（兆欧表除外）；转速表读数误差在

±１ｒ／ｍｉｎ；转矩测量仪及测功机的准确度应不低于０．５级；测力计的准确度应不低于１级；温度计的误

差应不超过±１℃。

选择仪表时，应使测量值位于２０％～９５％仪表量程范围内。

对小功率直流电动机，应按附录Ａ对输入电流和功率的测量值进行修正。

３．２．２　电压电流的测量

电压、电流平均值用磁电式仪表或能读出平均值的其他仪表包括数字式仪表来测量。电压、电流有

效值用电动式仪表或能真实读出方均根数的其他仪表包括数字式仪表来测量。

测量电枢回路电压时，电压表应直接接在绕组出线端上。用分流器测量电流时，测量线的电阻应按

所用毫伏表选配。

３．２．３　电动机输入功率的测量

输入功率用电压乘电流来计算，试验电源为整流电源时应用真实读数瓦特表或指示电压、电流瞬时

值乘积平均值的其他测量装置直接测取电枢回路输入功率，也可分别测量直流功率分量和交流功率分
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