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  本规范经国家质量监督检验检疫总局于2011年7月28日批准,并自

2011年10月28日起施行。

    归 口 单 位:全国几何量长度计量技术委员会

    主要起草单位:河北省计量监督检测院

    参加起草单位:中国航空工业第一集团公司北京长城计量测试技

术研究所

北京博飞仪器股份有限公司

  本规范由全国几何量长度计量技术委员会负责解释
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引  言

  本大纲是依据JJF1016—2009 《计量器具型式评价大纲编写导则》和JJF1015—

2002 《计量器具型式评价和型式批准通用规范》而制定的。
本大 纲 在 试 验 项 目 和 试 验 程 序 上 引 用 了JJG414—2003 《光 学 经 纬 仪》、

GB/T3161—2003《光学经纬仪》的规定,在试验设备的要求上引用了JJG949—2000
《经纬仪检定装置》的规定。
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光学经纬仪型式评价大纲

1 范围

本大纲适用于DJ07、DJ1、DJ2、DJ6 光学经纬仪的型式评价。

2 引用文献

JJG414—2003 光学经纬仪

JJG949—2000 经纬仪检定装置

GB/T3161—2003 光学经纬仪

GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法 试验Db:交

变湿热 (12h+12h循环)
JB/T9329—1999 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

使用本大纲时,注意使用上述引用文献的有效版本。

3 概述

光学经纬仪 (下称经纬仪)是用于测量水平角和竖直角的精密光学仪器。光学经纬

仪按标称一测回水平方向标准偏差划分有DJ07、DJ1、DJ2、DJ6 多个级别。

4 法制管理要求

4.1 计量单位

经纬仪应采用法定计量单位。
4.2 计量法制标志和计量器具标识

在经纬仪明显部位,应标注有计量法制标志和计量器具标识,标志、编号和说明应

清晰可辨,牢固可靠。
4.2.1 计量法制标志

计量法制标志一般包括:计量器具制造许可证编号及 标志,新产品可留有相

应位置 (只对国产仪器)。
4.2.2 计量器具标识

计量器具标识一般应包括:仪器名称、生产厂名、型号、制造日期、出厂编号。
4.3 提供审查的技术文件和试验样机

4.3.1 提供审查的技术文件

4.3.1.1 样机照片;
4.3.1.2 产品标准 (含检验方法);
4.3.1.3 总装图和主要零部件图;
4.3.1.4 使用说明书;
4.3.1.5 按照产品标准全项所做的试验报告。
4.3.2 提供的试验样机
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