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电子塞规校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围为ϕ6mm~ϕ130mm的两点式电子塞规的校准,此范围以

外的电子塞规及三点式电子塞规的校准可参照本规范校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

JJG894—1995 标准环规

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JB/T7429—2006 电子塞规

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1 工作间隙 workingclearance
电子塞规导套最大直径与被测孔直径下偏差尺寸之差。

3.2 测头对中误差 contactvariationagainstcerterline
塞规两测头触点连线偏离塞规导套轴径线而产生的测量误差。

3.3 测头对称误差 contactsymmetricdifferent
塞规两测头杠杆铰链机构相对塞规中心轴线的不对称偏移而产生的测量误差。

3.4 零位平衡 nullbalance
指示装置在转换量程挡位时,各挡示值对零位的偏移量。

3.5 示值变动性 instability
在测量条件不作任何改变的情况下,对同一被测量进行多次测量,其结果间的最大

差异。

4 概述

电子塞规是接触式测量孔径的比较测量器具,由电感传感器将被测孔径的尺寸变化

转化为电信号,再由指示装置指示被测孔径的尺寸偏差。电子塞规由塞规体、指示装置

(指针表、数显表或电子柱)及标定用标准环规组成。电子塞规按测头数目可划分为两

点式和三点式,常用的两点式电子塞规其外形结构见图1。
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