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水中油分浓度分析仪型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于红外光度法原理的水中油分浓度分析仪的型式评价。

2 引用文件

JJG950—2012 水中油分浓度分析仪

GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容)或修改版均不适用本大纲。然而,鼓励

根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件,其最新版本适用于本大纲。

3 概述

红外光度法水中油分浓度分析仪 (以下简称测油仪)是依据物质分子在红外区域的

特征吸收光谱及朗伯-比尔定律,测量经萃取后的水中油分的仪器。水中油脂经过四氯

化碳萃取,在波数为2930cm-1 (CH2 基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1 (CH3
基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1 (芳香烃中C-H键的伸缩振动)的全部或部

分谱带处有特征吸收,萃取剂四氯化碳在特征区无吸收峰,有特征吸收的物质主要是石

油类和动植物油,其含量由特征谱带处的吸光度进行计算。
测油仪,分为红外分光光度法测油仪 (以下称为A类仪器)和非分散红外光度法

测油仪 (以下称为B类仪器)两类。

A类仪器,可以进行波数扫描,定量测量油类在红外区的多处特征吸收,如波数

为2930cm-1、2960cm-1和3030cm-1处的特征峰。该类仪器按使用方式又分为实验

室式、便携式和在线式3种。

B类仪器,固定波数,通常只对2930cm-1或3.4μm处的特征吸收进行测定。

4 申请单位应提交的技术资料和试验仪器

4.1 技术资料

4.1.1 样机照片。

4.1.2 产品标准 (含检验方法)。

4.1.3 总装图、电路图和主要零部件图。

4.1.4 使用说明书。

4.1.5 制造单位或技术机构所做的试验报告。

4.2 试验仪器

申请单位应提供自己生产的仪器。申请单位可以按单一产品提出申请,也可以按系
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