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引  言

本规范中经纬仪测量水平角的计量特性和校准方法采用了JJG414 《光学经纬仪》
和JJG100 《全站型电子速测仪》中规定的相应条款。

陀螺仪测量天文方位角的计量特性和校准方法参照了GJB2863—1997 《陀螺寻北

仪通用规范》中规定的相应条款。

Ⅱ

JJF1350—2012



陀螺经纬仪校准规范

1 范围

本规范适用于陀螺经纬仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T17159—2009 大地测量术语

GB/T17943—2000 大地天文测量规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,
其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 天文方位角 astronomicazimuth
过某点的重力线在大地水准面上的交点的天文子午面到过该交点的重力切线和过另

一点的重力线在大地水准面上的交点所组成的平面的夹角。(GB/T17159—2009)

3.2 仪器常数 instrumentconstant
陀螺经纬仪陀螺轴稳定位置的子午面与地面的交线与真子午线的夹角。

3.3 悬带零位 tapezero
陀螺转子未启动时灵敏部自由摆动的平衡位置。

4 概述

陀螺经纬仪是一种将经纬仪 (光学经纬仪、电子经纬仪或全站仪,以下统称为经纬

仪)与陀螺仪结合成一体的用于地面定向边方位角测量的精密定向仪器。它利用了陀螺

仪的定轴性和进动性两个特性,在地球自转的作用下,获得测站到任意目标点的真北方

位角。它主要由经纬仪、陀螺仪、连接装置和电源组成。
陀螺经纬仪主要应用于矿山、井下、隧道、森林等领域的定向测量。

5 计量特性

5.1 视准轴与横轴的垂直度

5.2 横轴与竖轴的垂直度

5.3 望远镜调焦运行误差

5.4 对中器的对中误差

5.5 一测回水平方向标准偏差

5.6 仪器常数
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