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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制,其中测量结果不

确定度的评定依据JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》进行。
本规范计量特性中的测温范围、分度值、留存时间和示值误差分别引用EN12470-2:

2000+A1:2009 《临床用体温计 第2部分 相变型 (点阵)体温计》[Clinicalther-
mometers—Part2:Phasechangetype(dotmatrix)thermometers]中的5、6.1、6.2
和6.5。

本规范校准条件中的环境温度引用ASTME825-98 (Reapproved2009)《一次性使

用的断续测量人体温度的相变型体温计》(PhaseChange—TypeDisposableFeverTher-
mometerforIntermittentDeterminationofHumanTemperature)中的5.5和 ASTM
E1299-96 (Reapproved2010) 《可重复使用的断续测量人体温度的相变型体温计》
(ReusablePhase—Change—TypeFeverThermometerforIntermittentDeterminationof
HumanTemperature)中的5.5。

EN12470-2:2000+ A1:2009 中 规 定 的 测 量 范 围 包 括 ASTM E 825-98
(Reapproved2009)和ASTME1299-96 (Reapproved2010)规定的测量范围,更符合

实际情况。
本规范为首次制定。
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临床用变色体温计校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围为35.5℃~42.0℃用于测量人体温度的临床用变色体温计

(以下简称体温计)的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

EN12470-2:2000+A1:2009 临床用体温计 第2部分 相变型 (点阵)体温

计 [Clinicalthermometers—Part2:Phasechangetype(dotmatrix)thermometers]

ASTME825-98 (Reapproved2009) 一次性使用的断续测量人体温度的相变型体

温计 (PhaseChange—TypeDisposableFeverThermometerforIntermittentDetermina-
tionofHumanTemperature)

ASTME1299-96(Reapproved2010) 可重复使用的断续测量人体温度的相变型

体温计 (ReusablePhase—Change—TypeFeverThermometerforIntermittentDetermi-
nationofHumanTemperature)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 变色体温计 colorchangethermometer
利用一系列感温点颜色变化状态指示测量温度的体温计。

3.2 可重复使用体温计 reusablethermometer
可使用多次的体温计。
注:具有最多使用次数的限制。

3.3 一次性体温计 disposablethermometer
使用一次就废弃的体温计。
注:储存温度不能高于其测量范围的下限。

3.4 温度补偿值 temperatureoffset
用于补偿热传导等原因造成的体温计示值和实际温度的偏离而提供的温度修正量。

[EN12470-2:2000+A1:2009 3.5]
注:在体温计的测量范围内,只有一个统一的温度补偿值。

3.5 预调整体温计 preadjustedthermometer
具有温度补偿值的体温计。[EN12470-2:2000+A1:2009 3.6]

3.6 感温点 temperaturedot
体温计上由不同化学混合物组成的微小球状胶囊,具有特定的变色温度。
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