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前  言

  GB/T26978《现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐的设计与建造》分为以下5个部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:金属构件;
———第3部分:混凝土构件;
———第4部分:绝热构件;
———第5部分:试验、干燥、置换及冷却。
本部分为GB/T26978—2011的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分修改采用EN14620-4:2006《现场组装立式圆筒形平底钢质操作温度介于0℃~-165℃的

冷冻液化气储罐设计和建造 第4部分:绝热构件》(英文版)。
主要差异如下:
保留了与液化天然气有关的内容,删除与液化石油气、乙烯、乙烷和类似的碳氢化合物以及液氨、液

氧、液氮及液氩储存等相关的内容。
增加了“附录NA(资料性附录)”,其中给出了技术性差异及其原因的一览表,以供参考。
为了便于使用,本部分以法定计量单位为主,非法定计量单位的相应值标在其后的括号内。
本部分的附录B、附录C为规范性附录,附录A、附录NA为资料性附录。
本部分由全国石油天然气标准化技术委员会液化天然气分技术委员会(SAC/TC355/SC1)归口。
本部分负责起草单位:中海石油气电集团有限责任公司、中国成达工程公司。
本部分参加起草单位:中国石油天然气股份有限公司唐山LNG项目经理部、中国石油天然气管道

工程有限公司、中国石化集团中原石油勘探局勘察设计研究院、中国石油天然气与管道分公司。
本部分主要起草人:王彬、殷虹、刘利、梁东秀、宋明昭、赵旭青、王杰夫、何涛、邓青。
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现场组装立式圆筒平底钢质
液化天然气储罐的设计与建造

第4部分:绝热构件

1 范围

本部分规定了液化天然气(LNG)储罐的绝热材料、绝热设计及安装要求。

LNG储罐用于存储低沸点,即低于正常环境温度的液化天然气。
常压储罐储存此类液态产品取决于气化潜热和绝热的组合。
所以,LNG储罐的绝热系统是储存系统的一个重要组成部分,而不仅是储存系统(对于大多数环境

压力下的烃类化合物储罐)的一个辅助部分。如果没有适当的设计、安装和维护,储罐将无法正常工作。

LNG储罐中绝热的主要作用包括:
———保持蒸发低于特定的限度;
———保护储罐的非低温部件/材料(主要是储罐外部),使其处于所要求的环境温度下;
———限制储罐底部的基础/土壤冷却,避免因冻胀而损坏;
———防止和尽可能减少储罐外部表面的水蒸气冷凝和结冰。
可以使用的绝热材料种类很多。然而,在不同类别的材料之间,材料的性质迥异,即使在同类材料

间差别同样很大。
因此,本部分仅在材料的选择方面给予一般性指导。
注:有关材料选择的一般性指导,参见附录A。

本部分适用于现场组装的立式、圆筒、平底、钢质、操作温度介于0℃~-165℃之间的液化天然气

储罐的设计和建造。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件。其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB10295 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T26978.1—2011 现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐的设计与建造 第1部分:
总则

ISO844 硬质泡沫塑料 压缩性能测定(Rigidcellularplastics—Determinationofcompression
properties)

ISO4897 泡沫塑料 近乎环境温度条件下刚性材料的线性热膨胀系数测定(Cellularplastics—

Determinationofthecoefficientoflinearthermalexpansionofrigidmaterialsatsub-ambienttempera-
tures)

ENISO62:1999 塑料吸水性测定(Plastics—Determinationofwaterabsorption)

ENISO3582:2000 柔性多孔聚合材料在小火焰条件下小试样水平方向燃烧特性的实验室评定

(Flexiblecellularpolymericmaterials—Laboratoryassessmentofhorizontalburningcharacteristicsof
smallspecimenssubjectedtoasmallflame)
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